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Razem

Element:

KANALIZACJA SANITARNA

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
Km sam.samowytad.

157.87 m3

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
-1V

520.63 m3

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IIl)

39.47 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do
3,0 m o $cianach pionowych na odktad w gruntach
suchych kat. Ill-IV

134.48 m3

Rury ochronne (ostonowe) A 83 PS o $rednicy
wewnetrznej 75 mm

11.00 m

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (na odl. 3 km, ws|
2)

394.68 m3

Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorka pala
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V

1371.55 m2

Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o sredni
nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cementow

2.00m

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
piasek

187.81 m3

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m

303.60 m

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk o $r. zewn. 200 mm - tuki

6.00 szt.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315
mm - zamkniecie stozkiem betonowym

4.00 szt.

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315
mm - zamkniecie pokrywa zel. A15/315 do rury karb. 2
Sruby

5.00 szt.

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o
$rednicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubosci
do 10 cm

2.00 otw.

Wykonanie uszczelnienia i wyrobienie kinety w studniac
wigczeniowych

=5

0.20 m3

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nominalnej 200 mm

8.00 odc.

Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI

134.48 m3

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V

520.63 m3

x

AZEM ELEMENT:

Element:

WYMIANA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
-1V

132.31 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do
3,0 m o $cianach pionowych na odktad w gruntach
suchych kat. ll-IV

33.05 m3

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $i.

1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m

20.00 kpl.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

16.62 m3

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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2.5. Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 12.37 m3
piasek
2.6. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 20.00 m
2.7. Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na 20.00 szt.
wcisk o $r. zewn. 200 mm - nasuwki
2.8. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 20.00 szt.
mm - zamkniecie pokrywa zel. A15/425 do rury karb. 2
Sruby
2.9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymilo 27.93 m3
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
km sam.samowylad. - niedobér ziemi do zasypu wykopdw
2.10. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi 55.86 m3
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - (na odl. 3 km, wsp.
2)
2.11. Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o 38.64 m3
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
2.12. Zasypanie wykopow 154.55 m3

.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V

RAZEM ELEMENT:

RAZEM KOSZTORYS:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




