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B.01 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest czgécia skladowa dokumentacji przetargowej i zatacznikiem umowy na realizacje
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla wszystkich robot, rowniez
w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych odstapiono od sporzadzenia
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

1.4. Okreélenia podstawowe

Tlekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miarg potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

1.4.6. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy

1.4.9. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.10 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz

z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w ceng
umowngy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym ladzie i porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na érodki ostroznoscei

i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwosécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewngtrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi, kable itp.). Wykonawca



zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt, Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od stosownych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego robot.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji



projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawcg nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

3. W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. ' '

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukorniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okre$lania iloci robdt i materiatow

Zasady okreélania iloéci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR --
ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

a) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilogci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosc robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsei robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuije sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoscei.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows i SST.

W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w poszezego6lnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. ustalenia technologiczne,

4. ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigeciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe roboét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. poz. 414)

- tekst jednolity Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.

2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) z pozZniejszymi
Zmianami.

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 166 z 2002 r. poz.1360)

z poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953) —tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 963.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745.



1201-02/03 WYKOPY LINIOWE POD RUROCIAGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
otwartych dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci cieptowniczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych — wykopéw liniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
diugos¢, np. przy ukfadaniu rurociagéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej,
ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o
dlugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugoéci dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciecie
wypuklosci i zasypanie zaglebien o $redniej wysokosci $ciec i glebokosci zasypan nieprzekraczajacej 30 cm, przy
odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glgbokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

WykKop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
polozone poza placem budowy.

OdKlad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pa/pys
gdzie:
P -gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Py;- maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m").

Wskainik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru: U=dg/do
gdzie:

dso- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

do- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).



Grunt budowlany - czesé skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowiaca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami naturalnymi.

Rozroznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:
skaliste,

nieskaliste mineralne,

nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci czlowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm),
ktorego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dzialaniem wody destylowanej '
i maja wytrzymatos¢ na $ciskanie R. > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny niespelniajacy warunkoéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosei 1, >
1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stalos¢ ksztattu brylek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespelniajacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze - czg$é konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepna. W podlozu wyrdznia sig gorna i dolna podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolna podsypka.

Grubo$é warstwy zageszezenia - grubosé kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.
Glgbokosé przykrycia - pionowa odlegtos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypehnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstgpna zasypke.
Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - Wypelnienie gruntem miedzy gorna powierzchnia zasypki wstgpnej a powierzchnia terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania wykopéw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatow (podioza, obsypki)
i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym
stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogéw jakosciowych). Miegjsce czasowego sktadania gruntéw powinno
by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawierac
gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.1.2. Odwodnienie wykopéw - drenaz, iglofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialéw (np. drenaz - saczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, $cianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gigtych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i odpowiednig SST.



2.1.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z réznych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.).

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.2, Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odklad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy skiadac w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw
i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktére zapobiegna porysowaniu farby w czasie
podnoszenia plyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przekladkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone
i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptaciji Inspektora nie moze byé pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzegt do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé srodkéw



transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-
konawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
5.1. Metody wykonania wykopow
Wykopy moga byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czgsci.
Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywa¢ tylke w gruntach o normalnej wilgotnosei, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci rownej, co najmniej glebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:
w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

w pozostalych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to
przy gltebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciazaniu naziomu w
zasiggu klina odtamu, dopuszcza sig nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
w gruntach bardzo spoistych 2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej giebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta gérna krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.2. Wymiary wykopow i doktadnosé ich wykonania

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalne przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wvkopu (OD +x)m
DN Wykop oszalowany Wykop nicoszalowany
B>60° | p<60°
DN <225 0D + 0,40 OD +0,40

225 <DN <350 OD + 0,50 0D + 0,50 0D + 0,40
350<DN <750 OD+0,70 0D+ 0,70 0D + 0,40
700 <DN< 1200 OD + 0,85 OD+ 0,85 0D + 0,40

DN> 1200 OD+ 1,00 OD+ 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, %/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rura a sciang wykopu lub
jego oszalowaniem.

Gdzie:
OD - jest zewnetrzng Srednicg przewodu, w metrach

P - jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu



Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 16102002

Glebokosé wykopu m Minimalna szerokosé
wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosé
>1,00i< 1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki
piaskowej lub elementow dennych rurociagdw.

5.3. Odwodnienie wykopdow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej do wykopu. W
gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowaé sie do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.4. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gigbokosci ulozenia drenéw, stopnia
agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

Stale obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢, co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu (podioza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz
5 cem.

5.4.1. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow
okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

catkowitego, stalego odcigcia doptywu waéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w
wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego,

zmnigjszenia doplywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podloza,
ulozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w dnie
powyzej 2 m,

zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odlamu $ciany wykopu. z pozostawieniem scianki w wykopie;
zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno byé uzasadnione analiza
techniczno-ekonomiczna a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.2. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe s3 matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sa wplukiwane w grunt za pomoca silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyplywa¢ wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogét otoczenie iglofiltru jest wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odste-
pach od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane
po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce iglofiltréw podiacza si¢ do pompy préozniowej. Woda gruntowa wplywa do
wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.3. Igtofiltry poziome



Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomoca maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sa instalowane poziomo w linii
réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu.
Keonce rur sa podiaczone do pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

5.5. Podtoza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatlu ukladanego przewodu. Stosuje si¢ podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podloza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe,
thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6. Zasypka wykopoéw

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubosé warstwy ochronne;j
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié, co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub érednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszcezony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu .

Do powierzchni terenu lub wymaganej I'Zane_] powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszezenia powinien on wynosic,
co hajmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej ls=1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypki wzmocniong
podbudowa drogi.

Zageszezenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

0,15 m przy zageszczaniu r¢geznym,

0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w
PN-86/B-02480.

Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢, co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.1.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i
poziomicq lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
2 Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
Zlemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rowno$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownos$ci skarp
7 Pomiar spadu podluznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych




6.2. Badania do odbioru

szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm,

rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze réznic¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczac + 10 cm.

6.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntdbw o uziarnieniu dgo<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntow
drobnoziarnistych dgo<2 mm (gdzie dgo oznacza érednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest
wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-04481:1988
Sg cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metoda weiskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony
ostrzem tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez- obrot
zaglebia sig¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie probek gruntu $widrem rgcznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo
z wigkszych gl¢bokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody
wycinania.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3,

umochienie $cian wykopow - m2,

wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

Objetosé gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i glebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugoscei.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosci oraz wystgpujacych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robdt oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszezegdlnymi zmiennymi przekrojami.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyc:

zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kgta nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejécia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej,

- iglofiltréw.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

8.2.1. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe wydane przez whasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

projekt techniczny przewodu,

dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow posadowienia i ochrony
podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,



- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,

- dziennik budowy,

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweg roboét, dotyczace jakosci prac.

8.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czgsciowym nalezy wykonac¢ nastgpujace badania:

- bezpiecznej odlegloéci przewodu od budowli sasiadujacej - odleglo§é krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z dokladnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia
w dokumentacji projektowe;j,

- podtoza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podloza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

- podloza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z dokladnoscig do 0,01 m.
Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie, co
najmniej o 30 m,

- dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z dokiadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odleglych od siebie, co najmniej o 30 m,

- dopuszczalnych odchylen spadku (roznice rzgdnych podioza). Pomiaru nalezy dokonac z doktadnoscia do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie, co najmniej o 30 m,

- stanu deskowan wykopoéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

- nachylenia skarp w wykopach,

- wykonania niezbednych zej$é do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m). Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

8.3.1. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka glowna, usunigcie szalowania i
zageszcezenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ¢i najmniej 1.

Stopien zaggszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w dokumentacji projektowe;j.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych
robét obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasows przebudowe urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel,

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.



Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
rob6t potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopdw,

- oszalowanie $cian wykopow,

- wykonanie podloza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(uwaga: czes¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1.  Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.1. Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 1.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych - zeszyt 4 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe - wydawnictwa Arkady,



1004-13 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
GRAWITACYJNYCH Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych

i opadowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

System Kkanalizacyjny - sie¢ rurociagoéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania
$ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszezalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci, a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgséciowego napelnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosplawna - sie¢ przeznaczona do odprowadcania Sciekdéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna S$ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sieé¢ deszczowa - siec przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w Konstrukcji
monolityczne;j.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢s¢ komory roboczej i komin

wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z
cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna systemowa (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatdw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - czgsé studzienki przeznaczona do wykonywana czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb faczacy komorg¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny
wyrob budowlany".



2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.  Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spehiaé
warunki okreslone w PN-EN 1401 -1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace:

(110, 125, 160,) 200, (250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000) mm.,

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych

- kineta studzienki z PE srednicy 315 i 425 mm dla rurociagéw z rur érednicy 200 mm,
- trzon studzienki — rura karbowana srednicy 315 i 425 mm,

- pokrywa zeliwna A15/315 i A15/425 do rury karbowanej na 2 sruby.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.

Sprzgt stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spebnic nastgpujace dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wspomniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byé diuzsze niz 1 m,

jezeli przewozone sa luZne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$é tadunku nie powinna
przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod laficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewodz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.,

4.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé utozone scisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatlami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Skladowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatla
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna aby rury
nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokoéci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowaé w stosach
na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2
m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosei. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ skltadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -f-2 m.



4.3.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na
uszkodzenia. Moga byé przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyrownanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukfadane w stosach o wysokosei do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizyé¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociagéw

Montaz rurociagéw moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dugosci
powinny przylegaé¢ do podioza na co najmniej Va obwodu.

5.3. Polaczenia rur i ksztattek z PYC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypaleil, pozbawione nieréwnosci, porow
i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) kofica rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne systemowe
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelniaé¢ wymagania okreslone w PN-B/1 0729:1999.
Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczelnodé przewoddw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-EN 16102002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda
W).

Przewéd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzZyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m2 - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
7.2. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1



SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1.  Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych scian, wykonanie podioza pod rurociag oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m3,

umocnienie §cian wykopow - m2,

wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubosé warstwy w m).

7.2.2.  Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR 2-
18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich srednice,

rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,

glebokosé posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowej.

Dlugosé kanatéw obmierza sie¢ w metrach wzdhiz osi. Do dlugosci kanaléw nie wlicza sn@ komoér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). e :
Zwezki zalicza si¢ do przewoddéw o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanaléw - w metrach szesciennych
zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z tworzyw sztucznych okresla sig¢ w kompletach zaleznie od $rednicy. Glebokosé studni okresla
si¢ jako réznicg rzednych wlazu i dna studni.

Dhugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot Odbiory
techniczne robét sktadaja sig z odbioru technicznego czgsciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbidr techniczny czgsciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm. Dopuszezalne odchylenie rzednych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1 cm,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia poditoza
naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sig wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego -czgsciowego (zalacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,



- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbiorow prob szezelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z;

protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pefnego zakresu robot i ich koficowym-odbiorze lub etapami - okreslonymi- w- umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robét,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociagow i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(uwaga: czes¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A12004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu (Zmiana Al).

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgsé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

9. PN-EN 588-2:2000 Rury wickno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe.

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji gra-
witacyjnej.



