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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE
PRZEBUDOWYWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
ROKIETNICZY GMINA ROKIETNICA

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania
o mapa do celow projektowych

o uzgodnienia z Inwestorem

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na terenie modernizowanej

oczyszczalni Sciekdw w Rokietnicy.

. STAN ISTNIEJACY:

W chwili obecnej na terenie oczyszczalni Sciekdw istnieje cigg
utwardzonych drog dla obstugi komunikacyjnej istniejgcych obiektéw oraz
chodnikow dla pieszych. Obstuga komunikacyjna stacji odbywa sie z
istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej poprzez istniejgcy zjazd. Na dziatce
znajdujg sie budynki oraz urzgdzenia stuzgce dziatalnosci oczyszczalni
Sciekow.

Teren oczyszczalni Sciekdbw nie posiada sytemu kanalizacji deszczowej,
wody opadowe z utwardzonych nawierzchni sprowadzane sg na tereny

zielone.



4. STAN PROJEKTOWANY:

W celu zapewnienia wiasciwej obstugi komunikacyjnej terenu objetego
opracowaniem, z uwagi na przebudowe i rozbudowe obiektéw oczyszczalni
zaprojektowano nowy ukfad drég oraz chodnikéw dla pieszych w zakresie
umozliwiajgcym dojazd i dojscie do wszystkich urzgdzen tego wymagajgcych.

Projekt przewiduje wykonanie ciggow pieszych oraz fragmentow
utwardzen terenu wokot niektorych istniejgcych urzgdzen — studni i zbiornikow

oraz dojsc do nich.

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni ciggdéw jezdnych:
- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cem - piaskowa - 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego - 25cm

Dla ciggéw pieszych oraz utwardzen wokoét obiektéw i dojs¢ do nich
przyjeto nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm na stabilizacji 2,5 MPa gr.
10 cm.

Krawezniki ograniczajgce nawierzchnie ciggéw jezdnych ustawione bedg
na tawie z betonu B-15 z oporem. Zastosowano krawezniki jezdniowe
100x30x15. Krawezniki zewnetrzne nalezy ustawi¢ w poziomie nawierzchni
dla umozliwienia sptywu wod opadowych.

Powyzsza konstrukcja nawierzchni umozliwia odprowadzenie czesci wod
opadowych do gruntu.

Ciggi piesze ograniczone bedg obrzezami betonowymi 100x30x8
ustawionymi w poziomie nawierzchni.

Spadki nawierzchni przystosowano do sytuacji istniejgcej. Wody opadowe
Zz nawierzchni zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone z uwagi na

brak kanalizacji deszczowe,.



5. UWAGI KONCOWE:

0 nadzor nad realizacjg projektu nalezy powierzyé osobie posiadajgcej

odpowiednie uprawnienia

o roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o
zasady Prawa Budowlanego i przepisy BHP

o wbudowane materiaty muszg posiada¢ sSwiadectwa zgodnosci z

Polskimi Normami



