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Rysunek:

Skala: Data: Branża: Stadium: PT Rysunek nr: 18
Kanał pomiędzy komorą zasuw a sitopiaskownikiem (S4-S10)

Uwagi:

1. Rzędne dostosować do warunków rzeczywistych w terenie,
2. Rzędne rurociągów pomiędzy istniejącymi opiektami (tj. komory, zbiorniki itp.)

dostosować do warunków rzeczywistych w terenie,
3. Zachować minimalne przykrycie i minimalne spadki,
4. Prace budowlane należy wykonać wykopem otwartym lub metodą bezwykopową

w zależności od zagospodarowania terenu i możliwości technicznych,
5. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie.  Zabezpieczyć

kable w wykopach. W przypadku wykonania odcinka kanału metodą bezwykopową
za pomocą przecisku lub przewiertu sterowanego należy na zbliżeniu do kabli
el-en. sprawdzić położenie kabli met. wykopów kontronych. Zabezpieczyć wykopy
na zbliżeniu do ist. kabli.

6. Prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury  należy prowadzić ręcznie, pod
nadzorem gestora sieci zachowując normatywne odległości od skrajnych
elementów uzbrrojenia,

7. Wykopy przy słupach energetycznych wykonywać ręcznie bez naruszenia ich
posadowienia. Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach energetycznych
założyć rury ochronne dwudzielne,

8. Zabezpieczyć bezpośrednio i pośrednio drzewa przed urazami miechanicznymi,
zaniczyszczeniem podłoża i zmianą warunków siedliskowych w zasiegu
prowadzonych prac na terenie budowy. Zakaz wykopów otwartych w strefie
korzeniowej drzew,

9. Nie wyklucza się wystąpienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
10. Wykopy lokalizować zgodnie z PZT,
11. W sytuacji podejrzenia ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej

konieczność wykonania wykopów kontrolnych,
12. Przed przystąpieniu do realizacji sprawdzić aktualnosć podkładów mapowych,
13. Przy realizacji posługiwać się jednocześnie całą dokumentacją techniczną.

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Rokietnicy,  gmina Rokietnica
realizowana w ramach inwestycji pn. " Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury

wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków".
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