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ll. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Podstawe formalng wykonania niniejszego projektu stanowi umowa z dnia
08.07.2021 r. zawarta pomiedzy firmg EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska
S. J. z siedzibg w Rzgowie, przy ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego
Fidrysiaka (Prezes Zarzadu) a Gming Rokietnica z siedzibg w Rokietnicy pod
adresem Rokietnica 682 reprezentowang przez Wéjta Gminy Witolda Szajnego przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Magdaleny Stepien - Jurkiewicz;

2. Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow Gmina Rokietnica

wykonana przez Witkowitz Envi.a.s, a zaakceptowang przez Wojta Gminy Rokietnica

Witolda Szajny w lipcu 2020 roku

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy,

5. Uzgodnienia miedzybranzowe.

P w

2. INWESTOR

Gmina Rokietnica
Rokietnica 682
37-562 Rokietnica
powiat Jarostaw
woj. podkarpackie

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania
inwestycyjnego pn.:

»Rozbudowa z przebudowga (modernizacja) oczyszczalni Sciekdw w Rokietnicy, gmina
Rokietnica” realizowana w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa i modernizacja

gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z ujeciem wody oraz
oczyszczalnig sciekow”

Oczyszczalnia ta zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 772/35, 772/40, 772/57,
772/58 w Rokietnicy woj. podkarpackie, powiat Jarostaw.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny branzy
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technologicznej dla rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanej w miejscowosci Rokietnica woj. podkarpackie, powiat Jarostaw.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdbw zwigzane sg ze zwiekszeniem jej

wydajnoséci do 800 m®/d, poprawg jakosci oczyszczanych $ciekéw odprowadzanych do
odbiornika jak i unowoczesnieniem sposobu odwadniania i przerobki osadoéw sciekowych.
Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalnia bedzie pracowa¢ dwoma ciggami
technologicznymi, kazdy o przeptywie % Q tj. 400 m®d. Zakres prac obejmuje przebudowe
istniejgcych bioreaktoréw oraz budowg nowego bioreaktora zintegrowanego z osadnikiem
wtérnym.

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuije:

- przebudowe istniejacego reaktora HYDROVIT Sl 300 na dwukomorowy zbiornik,
ktory bedzie pemnit funkcje osadnika wstepnego oraz komory tlenowej stabilizacji
osadow,

- przebudowe istniejgcego reaktora HYDROVIT Sl 450 na reaktor petnigcy funkcje
osadnika wtornego i komory denitryfikaciji

- budowe nowego reaktora o wymiarach: $rednicy D=14,58 m i wysokosci H=4,37 m,

- zastgpienie istniejgcego sita pionowego nowg kratg hakowo-tadmowg pionowa,

- wyposazenie istniejgcej pompowni sciekéw surowych w dwie nowe pompy pracujace
w uktadzie 1+1R (rezerwowa),

- wigczenie w cigg technologiczny sitopiaskownika tj. zblokowanego urzgdzenia do
mechanicznego oczyszczania sciekow,

- wykonanie uktadu do ptukania prasy wodg technologiczng ($ciekami oczyszczonymi),

- montaz dmuchaw do stabilizacji osadu oraz do napowietrzania sciekdw w komorach
osadu czynnego,

- montaz urzadzen pomiarowych (sondy tlenowe i stezenia osadu),

- wykonanie instalacji do granulacji osadu wraz z silosem na wapno,

- budowe wiaty na odwodniony osad,

- wykonanie niezbednych sieci miedzyobiektowe,

- demontaze i rozbiorki sieci i obiektow kolidujgcych z projektowanymi obiektami.

Wiaczenie w_ciag technologiczny sitopiaskownika tj. zblokowanego urzadzenia do
mechaniczneqo oczyszczania sciekow realizowane bedzie w ramach budowy
urzadzenia do zagospodarowania powstatych odpadéw na oczyszczalni_ (osadu

i piasku).

Wiata — obiekt 1 realizowany bedzie w_ ramach budowy urzadzenia do
zagospodarowania powstalych odpadéw na oczyszczalni (osadu i piasku).

Instalacja do granulacji osadu wraz z nowym silosem na wapno — realizowana bedzie
w_ramach budowy urzadzenia do zagospodarowania powstalych odpadéw na
oczyszczalni (osadu i piasku).
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Po procesie odwodnienia osad bedzie poddawany higienizacji i granulacji.
Odwodniony na prasie osad transportowany bedzie przenosnikiem slimakowym do
granulatora. Z drugiej strony do granulatora dozowana bedzie precyzyjnie okreslona dawka
wysokoreaktywnego wapna palonego. Podczas mieszania osadu z wapnem zachodzi
reakcja hydratyzacji wapna wodg zawartg w osadzie. W wyniku tej reakcji powstaje wapno
gaszone Ca(OH), i wydziela sie energia cieplna. Nastepuje higienizacja osadow sciekowych
(zniszczenie patogenéw). Czynnikiem odkazajgcym przede wszystkim jest wysoka
temperatura i silnie alkaliczny odczyn. Produktem koncowym bedzie stabilny osad
o0 strukturze granulatu.

Wyprodukowany osad po wykonaniu odpowiednich badaniach i przeprowadzeniu
procedury uzyskania statusu polepszacza glebowego/nawozu, przestanie by¢é odpadem
i bedzie wykorzystywany rolniczo.

Wykorzystanie ustabilizowanych komunalnych osadéw sSciekowych do produkciji
nawozu lub $rodka wspomagajgcego uprawe ro$lin znajduje sie w kompetencji ministra
wiasciwego do spraw rolnictwa i jest regulowane przez ustawe z dnia 10 lipca 2007r.
0 nawozach i nawozeniu (Dz.U.2021.76) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze —
rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz.U.2008.119.765).
Komunalne osady sciekowe mogg by¢ wykorzystywane jako substrat do produkcji nawozéw
organicznych lub $rodkdéw wspomagajgcych uprawe roslin. Produkty wytworzone
z komunalnych osadow sciekowych mogg by¢é wprowadzone do obrotu po uzyskaniu
zezwolenia ministra wiasciwego do spraw rolnictwa. Aby uzyska¢ zezwolenie nalezy
przedstawi¢ wyniki badan wilasciwosci fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych
wykonanych przez laboratorium akredytowane oraz opinie wasciwych instytutéw
badawczych o spetnianiu wymagan jakosciowych i o przydatnoéci do stosowania.

5. ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Scieki doplywajg grawitacyjnie na oczyszczalnie z trzech stron, istniejgcymi kanatami
o nastepujgcych srednicach: DN250, DN450 i DN200.
Istniejgcy ukiad technologiczny:

1) czes¢ mechaniczna:

e krata koszowa — 1 szt,

e sSito pionowe — 1 szt,

e pompownia Sciekow surowych — 1 szt.,
2) cze$c¢ biologiczna

e komora biologiczna (nitryfikacji i denitryfikacji) — 2 szt.,
e osadnik wtorny — 2 szt,

3) czesc osadowa

e zageszczacz — 1 szt,,

e prasa tasmowa Monobelt — 1 szt,

e wiata na osad — 1 szt.
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Strefa tlenowa napowietrzana jest drobnym pecherzykiem powietrza dostarczanym ze
stacji dmuchaw. W czesci beztlenowej, w ktérej zachodzg procesy denitryfikacji, Scieki
z osadem mieszane sg mieszadlem S$migtowy. Recyrkulacje czyszczonych Sciekéw
pomiedzy obydwoma strefami zapewniajg pompy elektryczne. W czesci biologicznej
nastepuje redukcja BZTs i ChZT oraz rozpad zanieczyszczen amoniakalnych. Nastepnie
scieki przeptywajg do osadnika, w ktérym oddzielane sg od osadu. Oczyszczone Scieki
odprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym do potoku £eg Rokietnicki.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw pozwala na oczyszczanie Sciekow do wymaganych
przepisami prawa parametréw zgodnie z decyzjg Znak: SR-11.6341.34.2015 pozwolenie
wodnoprawne wydang przez Staroste Jarostawskiego w dniu 18.11.2015r.

W momencie kiedy ilos¢ przyjmowanych na oczyszczalnie $ciekdw ulegnie zmianie
i przekroczy wielkosci wskazane w obowigzujgcej decyzji wodnoprawnej, Inwestor bedzie
zobowigzany do uzyskania nowej decyzji wodnoprawne;j.

Po przebudowie uktad technologiczny bedzie wygladat nastepujgco:

1) czes¢ mechaniczna:

e krata koszowa — 1 szt,

e Sito pionowe — 1 szt,

e pompownia sciekéw surowych — 1 szt.,

o sitopiaskownik — 1 szt.

2) czesc biologiczna

¢ osadnik wstepny (obiekti.1) — 1 szt.,

e komora biologiczna -nitryfikaciji i denitryfikacji (obiekt i.2 oraz 2) — 2 szt.,
e osadnik wtérny (obiekt i.2 oraz 2)— 2 szt,

3) czes¢ osadowa

e komora stabilizacji tlenowej (obiekt i.1) — 1 szt,,

e istniejgca prasa ta8mowa Monobelt (remont) — 1 szt,

e nowa instalacja do granulacji osadu wraz z nowym silosem na wapno — 1 szt
e nowa wiata na osad — 1 szt.

Wiaczenie w_ciag technologiczny sitopiaskownika tj. zblokowanegqo urzadzenia do
mechaniczneqo oczyszczania _$ciekéw realizowane bedzie w_ ramach budowy
urzadzenia_do zagospodarowania powstalych odpadéw na oczyszczalni (osadu

i piasku).

Wiata — obiekt 1 realizowany w_ramach budowy urzadzenia do zagospodarowania
powstatych odpadéw na oczyszczalni (osadu i piasku).

Instalacja do gqgranulacji osadu wraz z nowym silosem na wapno - realizowany
w ramach budowy urzadzenia do zagospodarowania powstatych odpadéw na
oczyszczalni (osadu i piasku).
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6. BILANS SCIEKOW

Oczyszczalnia sciekow przyjmuje i oczyszcza scieki bytowo-gospodarcze z miejscowosci
ujetych w aglomeracji "Rokietnica" t. j. miejscowosci: Tapin, Rokietnica, Czelatyce, Tuliglowy
z gminy Rokietnica oraz miejscowosci Kosienice z gminy Zurawica.

Ponizej przedstawiono dane wyjsciowe przyjete do projektowania, ktére okreslone
zostaty w koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekbw Gmina Rokietnica
stanowigcej zatgcznik do przetargu.

Docelowa przepustowos¢ okreslona przez Inwestora wynosi:

Przeptyw $redniodobowy Q «q= 800 m¥d
Przeptyw maksymalny dobowy Q maxa= 1080 m¥d
Przeptyw maksymalny godzinowy Q maxn= 81 m*/h.

tadunki i stezenia podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen sciekow przedstawiajg
sie w nastepujgcy sposob:

Bilans sciekow Wskaznik Jednostka | 6666 RLM

Charakterystyczne przeptywy sciekow Przeptyw $redniodobowy m°/d 800
Q sr.d

Przyjete tadunki zanieczyszczen BZTs kg/d 400
w $ciekach doptywajgcych do ChzT, kg/d 800
oczyszczalni zawiesina ogodlna kg/d 368
Przyjete stezenia zanieczyszczeh BZTs mg/I 500
w Sciekach doptywajacych do ChZT,, mg/I 1000
oczyszczalni zawiesina ogolna mg/l 460

Oczyszczalnia nie przyjmuje sciekéw dowozonych.

Maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen zawarte w Sciekach
(po rozbudowie oczyszczalni), ktére bedg odprowadzane do potoku Leg Rokietnicki:

Wskaznik Jednostka Maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do
potoku (po rozbudowie oczyszczalni)

BZTs mg/I 25
ChZT, mg/l 120
zawiesina ogodlna mg/l 30

Na podstawie powyzszych danych okreslono Réwnowazng Liczbe Mieszkancow
(RLM) — przez jednego réwnowaznego mieszkahca rozumie sie tadunek substancji
organicznych Dbiologicznie rozktadalnych wyrazony jako wskaznik pieciodobowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilosci 60 g tlenu na dobe i wynosi:
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RLM = Q [m®/d] x BZTs [g0,/m®] 160 [g0,/d x osobal]
RLM =800 [m®d] x 500 [g0,/m®] /60 [g0,/d x osobal]

RLM = 400/60*1000 = 6666

7. PROJEKTOWANY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Oczyszczalnia w miejscowosci Rokietnica pracowaé bedzie jako mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia sciekéw pracujgca w technologii przeptywowego osadu czynnego
wykorzystujgca reaktory (zbiorniki) walcowe wykonane z blach stalowych szkliwionych.

7.1. KRATA TASMOWO- HAKOWA - obiekt i.6

Projektowana przebudowa z rozbudowg obejmuje:

» Wymiane istniejagcej kraty (zlokalizowanej w budynku kraty i sita — obiekt nr i.6) na
nowg krate tasmowo-hakowg o nastepujgcych parametrach:

e Szczelina 3-6 mm
e Nachylenie kraty 80-85 °
e Pomiar poziomu - sonda poziomu

Wykonanie materiatowe:
Krata wykonana bedzie ze stali nierdzewnej (AISI 304).

Uwaga techniczna: Wymagane cisnienie wody do sptukiwania 0,4 - 0,6 MPa. Konieczne jest
zbudowanie przed kratg stopnia min. 200 mm wysokosci lub wiecej w zaleznosci od
zastosowanego urzgdzenia zgodnie z wymaganiami producenta kraty.

7.2.POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - obiekt i.8

Studnia przepompowni wykonana jest z polimerobetonu o nastepujgcych wymiarach:
Srednica $2000 mm i wysokosci 6630 mm. Obecnie zamontowane sg w niej 4 pompy
zatapialne, pracujgce w uktadzie 1+1R na kazdy z dwdch zbiornikdw.

Projektowana przebudowa z rozbudowg obejmuje:

» wyposazenie istniejgcej pompowni $ciekow surowych w nowe pompy pracujgce
w uktadzie 1+1R o nastepujgcych parametrach:
e pompa z wirnikiem adaptacyjnym
e przeptyw Q = 24,8 dm®/s
e wysokos¢ podnoszenia H=9,8 m
e wylot— DN100
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e moc 4,7 kW
e zabezpieczenie — ochrona cieplna statora
e kabel monitorujgcy: wspolny z sitowym
o \Wykonanie materiatowe: pompa wykonana bedzie z Zzeliwa szarego.
zdemontowanie dwéch pozostatych pomp zainstalowanych w pompowni
likwidacja jednego z wylotow przewodu tlocznego
rozdzielenie kanatéw tlocznych wychodzgcych z pompowni na dwa niezalezne
(osobne dla kazdej pompy)
» wyniesienie zaworow zwrotnych i zasuw klinowych poza pompownie Sciekdéw
surowych do nowej komory zelbetowej, podziemnej o $rednicy DN2000
(zlokalizowana tuz obok istniejgcej pompowni sciekow surowych).

Y V V

7.3.URZADZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
SITOPIASKOWNIK - obiekt 5

Wiaczenie w_ciag technologiczny sitopiaskownika tj. zblokowanego urzadzenia do
mechanicznego oczyszczania _$ciekoéw realizowane bedzie w ramach budowy
urzadzenia do zagospodarowania powstalych odpadow na oczyszczalni (osadu

i piasku).

Zaprojektowane zostato zblokowane urzadzenie zawierajgce w sobie sito bebnowe,
piaskownik oraz system prasowania skratek za pomocg praski.
Doprowadzane od strony pompowni $cieki kierowane bedg na sito bebnowe, gdzie
nastepowac¢ bedzie separacja ciat statych, ktére bedg nastepnie prasowane w prasce
(uzyskuje sie dzieki temu znaczng redukcje ich objetosci). Pozbawione skratek Scieki
dostawac sie bedg do separatora piasku, gdzie usuwana bedzie zawiesina mineralna. Praca
urzgdzenia bedzie sterowana ikontrolowana w sposéb automatyczny z mozliwo$cig
zatgczania recznego. Caty proces oczyszczania bedzie zamkniety i hermetyczny.
Po przejsciu przez urzgdzenie $cieki kierowane bedg grawitacyjnie rurociggiem do osadnika
wstepnego.

W sktad zintegrowanego urzadzenia wchodzi:

Sito
e Beben szczelinowany ze stali nierdzewnej AISI 316
¢ Rama wsporcza bebna z przytgczami ze stali nierdzewnej AlSI 316
e Obudowa sita ze stali nierdzewnej AISI 316
e Regulowany system przelewowy
e Zgarniak skratek
e Silnik i przektadnia wolnoobrotowa
o System ptuczacy z dyszami ptuczacymi beben
e Elektrozawor 17
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e Czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna

Piaskownik poziomy
e Zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316
e Przenosnik slimakowy transportujgcy piasek wzdtuz zbiornika. Spirala
przenosnika wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
e Przenosnik $Slimakowy usuwajgcy piasek z urzgdzenia. Spirala przenosnika
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
o Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AlSI 316

Praska do skratek
o Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AlSI 316
e Zbiornik zbiorczy ze stali nierdzewnej AlSI 316
o Silnik i przektadnia
e Spirala praski- dwuwstegowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie

Tablica kontrolno - sterujgca
e Zabezpieczenie termiczne napedow
e Sterownik programowalny
o Panel dotykowy wyswietlajgcy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzgdzenia
i wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi. System sterowania z panelu
umozliwia zmiane wszelkich parametrow pracy z poziomu wys$wietlacza oraz
zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym.

Instalacja grzewcza
e Kabel grzejny samoregulujacy
¢ Wetna mineralna w obudowie ze stali nierdzewnej
e Czujniki temperatury i termostat

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka

Przepustowosé I/s 20- 40

Szczelina sita 1-3

Srednica rury wlotowe; mm 200

Srednica rury wylotowej 250-300

Moc zainstalowana ok. 2,1 kW

Moc ogrzewania KW 3-6 kW

Moc napowietrzania i odtluszczania ok 1,5 kw

Zdolnos$¢ usuwania piasku % 90% dla czgstek >0,2 mm
WYMIARY
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Parametr Jednostka

Dtugos¢ L 6300
Szerokos¢ B 2600
Wysokos¢ H mm 3200
Zrzut skratek Hs 2000-2500
Zrzut piasku Hp 1400
Masa netto kg 2200
Wilot H1 2350

mm
Wylot H2 960

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowana zostata konstrukcja wsporcza pod
sitpiaskownik oraz podest utatwiajgcy obstuge urzadzenia (zgodnie z rysunkami branzy
konstrukcyjnej).

7.4. REAKTOR HYDROVIT SI 300 — obiekt i.1

Obecnie na oczyszczalni pracuje reaktor Hydrovit Si 300, ktéry tworzg trzy
pierscieniowo wspoétosiowo usytuowane zbiorniki walcowe wykonane z blach stalowych
szkliwionych — osadnik wstepny (zewnetrzny), zbiornik biologiczny (Srodkowy), osadnik
wtorny (wewnetrzny). Tréjzbiornik ma wymiary: srednica D = 12,0 m i wysokos¢
H=4,37 m.

W ramach przedsiewziecia nastgpi:

» przebudowa istniejgcego reaktora HYDROVIT SI 300 na dwukomorowy
zbiornik, ktéry bedzie pemit funkcje osadnika wstepnego o Srednicy
D = 514 m oraz komory do tlenowej stabilizacji osadéw Sciekowych
0 $rednicy D = 12,00 m.

» zamontowanie w osadniku wstepnym zgarniacza dwuramiennego
sedymentujgcego osadu i zgarniacza dwuramiennego ptywajacych
zanieczyszczenh wraz z napedem,

» naped zgarniacza zamontowanego w osadniku wstepnym:

e czestotliwos¢ napiecia 50 Hz
e zasilenie — 400 V
e moc 0,55 kW

» W osadniku wstepnym po obwodzie zamontowane zostanie koryto zbiorcze
przelewowe z regulowang krawedzig, w ktérej bedg wykonane wyciecia 90°do
odprowadzania oczyszczonych sciekéw. Koryto zbiorcze wykonac ze stali
szkliwionej,

UWAGA: Zgarniacz i koryto stanowig kompletne urzadzenie technologiczne,
ktore stanowig dostawe wspdlng ze zbiornikiem.
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Zasuwa nozowa o srednicy DN150 (oznaczona na schemacie technologicznym jako M9
zlokalizowana na rurociggu osadu nadmiernego) musi posiada¢ naped elektryczny oraz byé
dostosowana do pracy w nastepujgcych warunkow:

¢ maksymalne cisnienie PN10

e moc 0,2 kW

e czestotliwos¢ 50 Hz

e napiecie 400 V

Scieki z osadnika wstepnego bedg przeptywaty rurociggiem grawitacyjnym do nowej
komory rozdziatu (obiekt i.12). Obecnie komora ta petni funkcje zageszczacza osadu.

Wokét osadnika wstepnego zostanie zainstalowana ktadka z tworzywa sztucznego.
Umozliwi ona dostep do koryta w celu jego czyszczenia. Komora stabilizacji osadu
bedzie napowietrzana. System napowietrzania bedzie wykonany z plastikowych
rurowych elementow napowietrzajgcych.

7.5.KOMORA ROZDZIALU - obiekt i.12

Obecnie w komorze rozdziatu o srednicy D = 2,04 m znajduje sie zageszczacz osadu,
ktéry w ramach inwestycji nalezy przebudowac¢ na komore rozdziatu.

W komorze rozdziatu zamontowane zostang:
» nowe pompy pracujgce w ukfadzie (2+1R) o nastepujgcych parametrach:

e pompa z wirnikiem adaptacyjnym
o przeptywQ=1281/s
o wysokos¢ podnoszenia H=6,32 m
e wylot — DN80
e moc 2 kW
e zabezpieczenie — ochrona cieplna statora
e kabel monitorujgcy: wspdlny z sitowym

Wykonanie materiatowe:

Pompy wykonane bedg z zeliwa szarego. Sytem prowadnic dobra¢ do wymagan
producenta pomp i wykonac ze stal AlSI 304.

UWAGA: Wszystkie elementy zlokalizowane wewnatrz  (urzadzenia
technologiczne, rurociggi) i na zewnagtrz (pomposty, barierki, zgarniacz)
zbiornikéw lezg w ramach dostawy technologicznej.

Scieki z komory rozdziatu bedg przepompowywane za pomocg nowych pomp na dwa
kolejne zbiorniki (obiekt i.2 oraz 2).

7.6.REAKTOR HYDROVIT SI 450 — obiekt i.2

Obecnie na oczyszczalni pracuje reaktor Hydrovit Si 450, ktéry tworzg trzy
pierscieniowo wspotosiowo usytuowane zbiorniki walcowe wykonane z blach stalowych
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szkliwionych — osadnik wstgpny (zewnetrzny), zbiornik biologiczny (Srodkowy), osadnik
wtorny (wewnetrzny). Tréjzbiornik ma wymiary DN 14,57 m i wysokosc¢ 4,37 m.

W ramach przedsiewziecia nastgpi:

» przebudowa istniejgcego reaktora HYDROVIT S| 450 na reaktor
dwukomorowy, ktéry bedzie pehit funkcje osadnika wtérnego o srednicy
D=6,86 m oraz komory denitryfikacji o srednicy D=14,57 m.

» zamontowanie w  osadniku  wtérnym  zgarniacza  dwuramiennego
sedymentujgcego osadu i zgarniacza dwuramiennego ptywajacych
zanieczyszczen wraz z napedem

e czestotliwos¢ napiecia 50 Hz
e zasilenie — 400 V
e moc 0,55 kW

W osadniku wtornym po obwodzie zamontowane zostanie koryto zbiorcze
przelewowe z regulowang krawedzig, w ktoérej bedg wykonane wyciecia 90°do
odprowadzania oczyszczonych $ciekow. Koryto zbiorcze wykonaé ze stali
szkliwionej, Z osadnika wtornego wykonany zostanie rurocigg grawitacyjny
odprowadzajgcy $cieki do komory zasuw.

UWAGA: Zgarniacz i koryto stanowig kompletne urzadzenie technologiczne, ktore
stanowig dostawe wspdlng ze zbiornikiem.

Zgarniacz i koryto stanowi kompletne urzadzenie technologiczne, ktére zostanie
dostarczone przez producenta zbiornika.
» zamontowanie w komorze denitryfikacji:
—pompy stuzgcej do recyrkulacji wewnetrznej o nastepujgcych
parametrach:
e pompa z wirnikiem adaptacyjnym
o przeptywQ=9,441/s
e wysokos¢ podnoszenia H=2,47 m
e wylot — DN65
e moc 1,5 kW
e zabezpieczenie — ochrona cieplna statora
e kabel monitorujgcy: wspdlny z sitowym
e Wykonanie materiatowe: pompa wykonana bedzie z zeliwa
szarego.
—pompe stuzgcg do recyrkulacji zewnetrznej o nastepujgcych
parametrach:
e Srednica wirnika D=125 mm
o przeplywQ=7,131/s
o wysoko$¢ podnoszenia H=3,26 m
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e wylot — DN65
¢ moc 1,5 kW
e zabezpieczenie — ochrona cieplna statora
e montaz — zatapialna pompa zamontowana wewnatrz zbiornika
¢ kabel monitorujgcy: wspdlny z sitowym
o Wykonanie materialowe: pompa wykonana bedzie z Zeliwa
szarego
—1 mieszadta o nastepujgcych parametrach:
o mieszadio do mieszania ptynéw i osadu
e Moc 1,5 kW
e Obroty smigta 1370 ob./min
o Czestotliwos¢ 50 Hz
e Max. temperatura ptynu pompowanego 40 °C
¢ Wykonanie materialowe: Standardowe — stal nierdzewna ASTM
316 L, materiat Smigta-stal nierdzewna 316L

» zamontowanie sondy do pomiaru stezenia tlenu wraz z przetwornikiem — 1 szt.

Charakterystyka: pomiar ilosci tlenu oraz temperatury sciekbw w komorze denitryfikacji.
Jednostka pomiarowa z wyswietlaczem-wyswietla ilos¢ tlenu w komorze i temperature
Sciekow.
Charakterystyka: metoda pomiaru optyczna (luminescencyjna). Nie wymaga kalibraciji.
Zakres pomiarowy: tlen: 0,0 — 20,00 mg/l
temperatura: 0 — 50°C

Zakres: zakres podwojny analogowy 4 — 20 mA

Dokfadnosé: +/- 0.1 ppm ponizej 5 ppm

Materiat: materialy odporne na korozje — 1.4571 i tworzywa sztuczne
Komunikacja Modbus poprzez przetwornik

llosé: 1 szt.

Sposdb montazu: na konstrukcji nosnej dostarczonej przez producenta

» zamontowanie sondy do pomiaru stezenia osadu wraz z przetwornikiem — 1 szt.

Sonda do pomiaru metnosci i zawiesiny, pomiar niezalezny od barwy. Wyposazona
w wycieraczke okna pomiarowego.

Zakres: 0,001 -50 g/

Temperatura pracy: 0-40°C

Materiat: stal 1.4571, 1.4581

Komunikacja: Modbus przez przetwornik

llosc: 1 szt.

Sposob montazu: na konstrukcji nosnej dostarczonej przez producenta

Systemy montazu ze stali ASI 304 w zaleznosci od wymagan producenta w ramach dostawy
technologicznej zbiornikéw.
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Zasuwa nozowa o $rednicy DN150 (oznaczona na schemacie technologicznym jako M19
zlokalizowana na rurociggu osadu nadmiernego) musi posiada¢ naped elektryczny oraz byé
dostosowana do pracy w nastepujgcych warunkow:

¢ maksymalne cisnienie PN10

e moc 0,2 kW

e czestotliwos¢ 50 Hz

e napiecie 400 V

7.7.REAKTOR - obiekt 2.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie budowe nowego reaktora stalowego, szkliwionego
o nastepujgcych wymiarach: srednicy D=14,57 m i wysoko$¢ H=4,37 m. Zbiornik ten tak jak
pozostate dwa bedzie skrecany z blachy szkliwionej. Bedzie on petnit dwie funkcje: osadnika
wtoérnego o $rednicy D = 6,86 m i komory denitryfikacji o srednicy D = 14,57 m.

Parametry projektowanego zbiornika:

ptaszcz zbiornika wykonany bedzie z segmentowych stalowych blach z powtokag
szkliwiong o grubosci 3-6 mm. Plaszcze zbiornikéw beda wykonane z blach
o dtugosci 2692,8 mm miedzy potgczeniami blach na obwodnicy zbiornika
i dlugosci 1430 mm miedzy potgczeniami blach na wysokosci zbiornika.

tgczenie poszczegodinych blach (segmentéw) oraz pierscieni nalezy wykonaé za
pomocg srub M12 z trzonem i ptaskim tbem powlekanym tworzywem sztucznym.
Materiat $rub z nakretkami klasy 8.8 wg PN-EN 1SO 898-1:2013. Sruby, nakretki
i podktadki musza byé ocynkowane ogniowo i uszczelniane elastycznym
silikonowym klejem odporny na dziatania promieniowana UV.

ptaszcz (Sciana) zbiornika powinien by¢é zamocowany do ptyty fundamentowej za
pomocg kotew chemicznych Srubami M16 z nakretkami klasy 5.8 wg PN-EN 1SO
898-1:2013 i uszczelnionych poliuretanowym kitem.

wzmocnienie (pierscienie) wykonane bedg ze stalowych kgtownikow ze stali
konstrukcyjnej jakoéci S235JR i S355J0 wg PN-EN 10025-2:2007. Wszelkie
elementy wzmacniajgce poddane majg by¢ obrdbce ocynkowania ogniowego (S
235 JR wg PN-EN 10025-1:2005).

Wiasciwosci powtoki do szkliwienia:

Emalia jest szkiem o specyficznym skfadzie chemicznym, ktére jest
przygotowane tak, aby wiasciwosci chemiczne i fizyczne umozliwity jego
wtopienie do metalu, w wyniku czego powstaje jednolita powtoka ochronna. Je;j
nanoszenie przebiega w specjalnym piecu w temperaturze ponad 850°C.
Powtoka jest nanoszona w dwdch warstwach i kazda warstwa jest opalana
oddzielnie. Grubo$¢ powtoki oznaczana wg PN-EN 1025-1:2005 Srednio 450 pm
nie mniej niz 300 pm z kazdej strony. Napiecie testowania jakosci powtoki jest
zgodnie z normg EN ISO 28765 (testowanie wysokim napigciem).

Pozostate wytyczne:
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Proces produkcyjny jest zgodny z normg: EN ISO 28765 - Emalie szkliste
i porcelanowe -- Projektowanie zbiornikow stalowych, skreconych srubami, do
przechowywania lub obrébki wody lub sSciekéow i osadéw komunalnych lub
przemystowych - norma ta okresla wymagania jakosciowe produktow
szkliwionych

Kontrola powierzchni szkliwionej jest okreslona w normie: EN 1SO 4528 - Emalie
szkliste i porcelanowe -- Wybér metod badania emalii na emaliowanych
powierzchniach wyrobow - tutaj sg podane takze odnosniki do norm dotyczacych
poszczegolnych prob. Badanie jednolitej warstwy szkliwa na poszczegdlnych
blachach bedzie badane wg EN 14430

Szczelnosc¢ dla cieczy wg EN 750905

W ramach przedsiewziecia nastgpi wyposazenie zbiornika w nastepujgce urzgadzenia:

» w osadniku wtérnym zamontowany zostanie zgarniacz dwuramienny:
zgarniajgcy sedymentujgcy osad i zanieczyszczenia ptywajgce wraz
Z napedem
e czestotliwos¢ napiecia 50 Hz
e zasilenie — 400 V
e moc 0,55 kW
e W osadniku wtéornym po obwodzie zamontowane zostanie koryto
zbiorcze przelewowe 2z regulowang krawedzig, w ktérej beda
wykonane wyciecia 90°do odprowadzania oczyszczonych sciekow.
Koryto zbiorcze wykonacC ze stali szkliwionej, Z osadnika wtdérnego
wykonany zostanie rurocigg grawitacyjny odprowadzajgcy Scieki do
komory zasuw.
[ ]
UWAGA: Zgarniacz stanowi kompletne urzgdzenie technologiczne, ktére
zostanie dostarczone przez producenta zbiornika.

» w komorze denitryfikacji zamontowane zostang:

—pompa stuzgca do recyrkulacji wewnetrznej o nastepujgcych
parametrach:
e pompa z wirnikiem adaptacyjnym
o przeptywQ=9,441/s
o wysoko$¢ podnoszenia H=2,47 m
e wylot — DN65
e moc 1,5 kW
e zabezpieczenie — ochrona cieplna statora
e kabel monitorujgcy: wspdlny z sitowym
e Wykonanie materiatowe: Pompa wykonana bedzie z Zeliwa

szarego.

—pompy stuzgcej do recyrkulacji zewnetrznej o nastepujgcych
parametrach:
e Srednica wirnika DN125 mm
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przeptyw Q =7,13 | /s

wysokos¢ podnoszenia H=3,26 m

wylot — DN65

moc 1,5 kW

zabezpieczenie — ochrona cieplna statora

montaz — zatapialna pompa zamontowana wewnatrz zbiornika
kabel monitorujgcy: wspdlny z sitowym

Wykonanie materiatowe: Pompa wykonana bedzie z zeliwa
szarego.

—mieszadto o nastepujgcych parametrach:

mieszadto do mieszania ptynéw i osadu
Moc 1,5 kW

e Obroty smigta 1370 ob./min
o Czestotliwos¢ 50 Hz

Max. temperatura ptynu pompowanego 40 °C

¢ Wykonanie materialowe: Standardowe — stal nierdzewna ASTM
316 L, materiat Smigta-stal nierdzewna 316L.

— sondy do pomiaru stezenia tlenu wraz z przetwornikiem — 1 szt.

Charakterystyka: pomiar ilosci tlenu oraz temperatury sciekbw w komorze denitryfikacji
Jednostka pomiarowa z wyswietlaczem-wyswietla ilos¢ tlenu w komorze i temperature

sciekow

Charakterystyka: metoda pomiaru optyczna (luminescencyjna). Nie wymaga kalibraciji.

Zakres pomiarowy:

Zakres:
Dokfadnosé:
Materiat:
Komunikacja
llosé:

Sposbéb montazu:

tlen: 0,0 — 20,00 mg/I

temperatura: 0 — 50°C

zakres podwajny analogowy 4 — 20 mA

+/- 0.1 ppm ponizej 5 ppm

materiaty odporne na korozje — 1.4571 i tworzywa sztuczne
Modbus poprzez przetwornik

1 szt.

na konstrukcji nosnej dostarczonej przez producenta

— sondy do pomiaru stezenia osadu wraz z przetwornikiem — 1 szt.

Sonda do pomiaru metnosci i zawiesiny, pomiar niezalezny od barwy. Wyposazona
w wycieraczke okna pomiarowego.

Zakres:
Temperatura pracy:
Materiat:
Komunikacja:

llos¢:

Sposéb montazu:

0,001 — 50 g/l

0-40°C

stal 1.4571, 1.4581

Modbus przez przetwornik

1 szt.

na konstrukcji nosnej dostarczonej przez producenta
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Systemy montazu ze stali ASI 304 w zaleznosci od wymagan producenta w ramach dostawy
technologicznej zbiornikéw.

W ramach budowy tego reaktora projektuje sie réwniez komore zasuw
Zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zbiornika.

Komora zasuw zostata zaprojektowana jako zbiornik podziemny, zelbetowy
o wymiarach: 3,0 x 2,0 m i wysokosci 2,1 m. Rysunki projektowanej komory zasuw jak
I zbiornika znajdujg sie zarbwno w branzy konstrukcyjnej jak i technologiczne;j.

W komorze zasuw poza rurociggami technologicznymi i armaturg odcinajgcg
projektuje sie réwniez pompe do odprowadzania osadu nadmiernego o nastepujgcych
parametrach:

e pompa z wirnikiem D 125 mm

o przeptyw Q=7,11/s

o wysoko$¢ podnoszenia H=6,18 m

e wylot — DN80

e moc 1,4 kW

e kabel monitorujgcy: wspolny z sitowym

e zabezpieczenie — ochrona cieplna statora

e montaz pionowy

e Wykonanie materiatowe: pompa wykonana bedzie z zeliwa
szarego.

Zasuwa nozowa o $rednicy DN150 (oznaczona na schemacie technologicznym jako M20
zlokalizowana na rurociggu osadu nadmiernego) musi posiada¢ naped elektryczny oraz byé¢
dostosowana do pracy w nastepujgcych warunkéw:

e maksymalne cisnienie PN10

e moc 0,2 kW

e czestotliwosc¢ 50 Hz

e napiecie 400 V

7.8.KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | OSADU NR.2 — obiekt i.3.

W ramach przedsiewziecia w istniejgcej komorze zlokalizowanej przy zbiorniku
(obiekt i.2) projektuje sie:
» pompe do odprowadzania osadu nadmiernego o nastepujgcych parametrach:
1. pompa z wirnikiem D 125 mm
przeptyw Q =7,11/s
wysokos¢ podnoszenia H=6,18 m
wylot — DN80
moc 1,4 kW
kabel monitorujgcy: wspdlny z sitowym
zabezpieczenie — ochrona cieplna statora
montaz pionowy

© N A WN
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9. Wykonanie materiatowe: pompa wykonana bedzie z zeliwa
szarego.

» zestaw hydroforowy do przettaczania oczyszczonych $ciekéw do ptukania
istniejgcej prasy.
Projektuje sie zestaw o nastepujgcych parametrach:
Wydajno$¢ — 4 m/h
Wysoko$¢ podnoszenia - 46 m
Liczba pomp 1
Moc na wale P2 — 1,02 kW
Cisnienie na doptywie 6 bar
Materiat: korpus pompy, wirnik, wat, materiat orurowania 1.4301

Wyposazenie/ funkcja:
- 1 pompa z silnikiem odpowiedajgcym normom IE4 i bezstopniowg regulacjg
pracy przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci
Po stronie ttoczne;j:
- zawor odcinajacy
- zawor zwrotny, po stronie ttocznej
- ciSnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16
- czujnik cisnienia 4...20 mA
- manometr
Po stronie ssawnej:
- manometr
- czujnik cisnienia 4...20 mA

Z uwagi na to, ze przettaczanym medium sg oczyszczone $Scieki to przed
zestawem nalezy zamontowa¢ filtr (zalecany z siatki drucianej 0,5 mm i $rednicy
drutu 0,25 mm), powierzchnia filtra powinna by¢é co najmniej 3 x wieksza niz
Srednica rurociggu.

» zaslepieniu czesci istniejgcych rurociggdbw zgodnie z rysunkiem branzy
technologicznej nr. 10

7.9. KOMORA ZRZUTU SCIEKOW | OSADU NR.1 — obiekt i.4.

W ramach przedsiewziecia w istniejgcej komorze zlokalizowanej przy zbiorniku
(obiekti.1) nalezy wykonac¢:
» demontaz istniejgcego przeptywomierza sciekdw oczyszczonych (Scieki
oczyszczone bedg teraz odptywaty tylko z komory zrzutu sciekéw i osadu
(obiekt nr 2)
» zaslepieniu czesci istniejgcych rurociggdw zgodnie z rysunkiem branzy
technologicznej nr. 11
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7.10. DMUCHAWY - obiekt 41 1.5

Obecnie na terenie oczyszczalni zlokalizowane sie cztery dmuchawy, ktére znajdujg
sie w istniejgcycym budynku techniczno-socjalnym w dwéch oddzielnych pomieszczeniach,
po dwie w kazdym pomieszczeniu. Dwie dmuchawy stuzg do napowietrzania zbiornika i.1.,
a kolejne dwie dmuchawy do napowietrzania zbiornika i.2. Urzgdzenia te stuzg do celow
technologicznych, tzn. przede wszystkim do napowietrzania i pracy pomp pneumatycznych.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wymiane istniejgcych dwoch dmuchaw
obstugujgcych obiekt i.1 na nowe o nastepujgcych parametrach:

Parametry pracy dmuchaw:

e wydajnos¢ (F.A.D.): 320 mdh

e wydajnosc na ssaniu w warunkach normalnych 285 Nm?/hci$nienie
na ttoczeniu 1500 mbar

e ci$nienie na ssaniu 1000 mbar

e wzrost temp.: 55 °c

e zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 6,3 kw

¢ moc catkowita zainstalowana: 7,5 kw

e obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wiecej niz: 3391 obr/ min

e krociec ttoczny: DN 100

e poziom hatasu (w obudowie): <70 dB(A)*

Specyfikacja dmuchaw powietrza do napowietrzania komory stabilizacji tlenowej (i.1):

e Dmuchawa bedzie miata zwartg kompaktowg zabudowe obejmujgcg dmuchawe i jej
uktad sterowania;

e Musi by¢ zapewniony dostep do obstugi i serwisu urzgdzenia od przodu po usunieciu
przedniego panelu i/lub przez panel gorny;

e Obudowa dzwiekochtonna, malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wytozona niepalnym materiatem wygtuszajgcym, wyposazona W niezaleznie
napedzany wentylator chtodzacy;

e Konstrukcja korpusu bedzie pozwalata na szybkg i tatwg wymiane wktadéw filtra

e Silnik elektryczny o sprawnosci minimum |IE3 zamontowany zostanie na specjalnie
wykonanym tozu wahliwym, umozliwiajgcym automatyczny naciag paséw klinowych;

e Silnik wyposazony zostanie w czujnik PTC i czujnik z komunikacjg Bluetooth;

e Tlumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny bedzie zintegrowany z filtrem powietrza,;

o W tlumiku wylotowym bedg uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie
foli, pianek, waty etc.);

¢ Dmuchawa wyposazona bedzie w regulowany zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny
na wylocie;

o Catos¢ zainstalowana zostanie na podporach ttumigcych drgania.
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Stopien sprezajacy:

e Skosne zeby przektadni zebatej;

e \Wbudowany ukfad redukcji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);

o Dziatanie na zasadzie dwdch przeciwnie obracajgcych sie wirnikow;

o Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;

e Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;

o Jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe potwierdzona
certyfikatem PZH do wody pitnej.

Opisane wyzej dmuchawy wykorzystywane bedg do napowietrzania sciekéw w komorze
stabilizacji tlenowej i pracowa¢ bedg w systemie (1+1R).

Istniejgce rurociggi spezonego powietrza od tych dmuchaw nie podlegajg wymianie.
Pozostate dwie dmuchawy, ktére obecnie stuzg do napowietrznia zbiornika i.2 zostang
odtgczone.

W pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowane bedg dmuchawy obstugujgce zbiornik i.1 (komore
stabilizacji tlenowej) nalezy wykona¢ wymiane istniejgcych czerpni powietrza na nowe
o nastepujgcych parametrach:

1. czerpnia $cienna o wymiarach LxH 500x500 mm (powierzchnia efektywna 0,14 m?)
2. wykonanie materiatowe: stal nierdzewna typ. 1.4301
3. rozstaw lamel 55 mm

Czerpnia powinna by¢é wyposazona w siatke ochronng, zabezpieczajgcg przed dostepnem
prakéw, gryzoni i wiekszych zanieczyszczen (lisci) do wnetrza instalacji.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie rowniez:

— wymiane istniejgcych dwdch dmuchaw obstugujgcych obiekt i.2 (zlokalizowanych w
drugim istniejgcym pomieszczeniu) na nowe dmuchawy pracujgce w systemie (1+1R)
dostarczajgce sprezone powietrze do projektowanej komory nitryfikacji w zbiorniku i.2
oraz dostosowanie parametrow nowych czerpni do zaprojektowanych dmuchaw.
Rurociggi sprezonego powietrza z istniejgcego budynku do zbiornika i.2 nie podlegajg
wymianie. Pozostate dwie dmuchawy, ktére obecnie stuzg do napowietrznia zbiornika
i.2 zostang odtgczone.

- budowe dwoch dmuchaw obstugujacych obiekt 2 pracujgcych w systemie (1+1R)
dostarczajgce sprezone powietrze do projektowanej komory nitryfikacji w zbiorniku 2.
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Wymienione powyzej dmuchawy obstugujgce zbiorniki i.2 i 2 projektuje sie na ponizsze
parametry:

Parametry pracy dmuchaw:

parametry pracy: naped przy uzyciu falownika
medium powietrze
czestotliwos¢ zasilania silnika f Hz 50 25
wydajnos$¢ na ssaniu (FAD) Q1 m3min 8,33 3,18
odniesione do 1SO1217 m3h 500 191
wydajnos¢ na ssaniu w warunkach normalnych Q2 Nm?3/h 435 170
odniesione do T=273K, P=1,013 bar, rF=0%

przeptyw masowy Q3 kg/h 562 220
gesto$¢ w warunkach ssania SwW kg/m? 1,2 1,2
ci$nienie na ssaniu (abs.) P1 mbar 1000 1000
ci$nienie na ttoczeniu (abs.) P2 mbar 1500 1500
réznica cisnien Dp mbar 500 500
temperatura na ssaniu T1 °C 20 20
réznica temperatur DT °C 53 66
obroty dmuchawy n obr/min 3546 1773
zapotrzebowanie mocy N kW 9,7 4,8
poziom hatasu z obudowg Lp(A) dB(A) 70 <70
wymiary zewnetrzne agregatu: mm 1150 x 1155 x 1207
masa agregatu: kg 498
kréciec UNI PN 10 (DN): 100
SILNIK:

moc: 11,0 kW

zasilanie: 50 Hz, 400 V

obroty nom.: 2920 obr/min

informacje dodatkowe:

wyposazony w czujnik, przystosowany do
wspoétpracy z falownikiem

Dmuchawy obstugujgce zbiornik 2 bedg zlokalizowane na projektowanym fundamencie
(wedtug branzy konstrukcyjnej) i zlokalizowane w poblizu zbiornika 2. Dmuchawy powinny
by¢ zamontowane w budowie dzwiekochtonne;j.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie réwniez instalacje sprezonego od dmuchaw
obstugujgcych zbiornik 2:
Rurociagi te bedg sie sktadaty z nastepujgcych elementdéw ( zgodnie z rys. nr..):

e kotnierz do wspawania DN 100

e Przepustnica miedzykotnierzowa DN 100

e Zwezka dwukolnierzowa DN 100/150

e Thumik
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o Krociec dwukotnierzowy DN 150

e Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150

e Kotnierz do wspawania DN 150

e Rura stalowa DN 150 168,3 x 4 mm
Wszystkie projektowane rurociggi sprezonego powietrza muszg by¢é wykonane ze
stali AISI 304

Rurociggi powietrza bedg dostarczaty powietrze do komory nitryfikacji do poszczegdlnych
rusztow. Zaktada sie, ze w kazdym bioreaktorze zostanie zainstalowanych 7 rusztow
napowietrzajgcych. Ruszty bedg wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i wyposazone
zostang w napowietrzajgce dyfuzory rurowe membranowe, drobnopecherzykowe
Z polipropylenu z membrang EPDM diugosci 2 200 mm.

7.10.1. INSTALACJA ODWADNIANIA OSADU - obiekt i.10

Instalacja odwadniania osadu — obiekt i.10 - realizowany w ramach budowy urzadzenia
do zagospodarowania powstalych odpadéw na oczyszczalni (osadu i piasku).

Obecnie na terenie oczyszczalni osad odprowadzany jest z osadnika za pomocg
znajdujgcych sie w dnie spustow. Nastepnie trafia do zageszczacza osadu, a potem jest
odwadniany na prasie tasmowej firmy Monobelt. Tak odwodniony osad nastepnie
sktadowany jest pod zadaszong wiatg.

W ramach inwestycji zaprojektowana zostata instalacja do granulacji osadu.
Wyprodukowany osad po dodaniu wapna i przeprowadzeniu procesu granulacji po
wykonaniu odpowiednich badan i przeprowadzeniu procedury uzyskania statusu
polepszacza glebowego/nawozu, przestanie by¢ odpadem i bedzie wykorzystywany rolniczo.
W sktad instalacji do granulacji osadu wchodzi:

3
1.1. Silos nawapno V =30 m z instalacjg przeciw zbrylaniu i

systemem filtréw zabezpieczajgcych 1 szt.
1.2. Podajnik slimakowy wapna palonego 1 szt.
1.3. Zasobnik posredni wapna z uktadem dozujgcym sterowanym za pomoca falownika 1 szt.
1.4. Granulator 1 szt.
1.5. Przenos$nik tasmowy granulatu 1 szt.
1.6. Sterowanie automatyczne urzgdzeniami stacji 1 szt.
1.7. Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu surowego 1 szt.
1.8. Przenosnik slimakowy osadu z zasuwg elektryczng 1 szt.
Poz. Urzadzenie Elementy Uwagi

elektryczne
Silos na wapno o Elektrowibrator ~ Zbiornik wykonany ze stali weglowej z powtokg

11 pojemnosci 0,25 kW, 400V  antykorozyjng, wyposazony w zasuwe nozowg
' V=30 m® Mieszacz DN400 z kotem recznym obustronnie szczelng,
Srednica — 2,39 m boczny 0,55 korpus: zeliwo, n6z: stal kwasoodporna 304,
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Wysokos$¢ — 10,60
m

1.2.  Podajnik wapna
Zasobnik posredni

1.3. wapna z ukladem
dozujgcym wapno
Reaktor do

1.4. granulacji osadow
Z wapnem
Przenosnik

15. .
tasmowy granulatu
Sterowanie

16 automatyczne

urzgdzeniami stacji
granulacji osadu

kw, 400 V

Silnik 0,75 kW z
przekfadnig
Slimakowa,
400V

2X
Elektrowibrator
0,08 kw, 400 V
Silnik 0,55kW z
przektadnig
Slimakowa, 400
Vv

Silnik - 3,0 kW
z przektadnig
walcowo-
stozkowg, 400V

Naped
mechanizmu
przesuwu
tasmy: 0,75 kW
Tablica
kontrolna -
400V, 50 Hz,
IP65, kontroluje
i zabezpiecza
prace prasy,
pomp osadu i
polielektrolitu
oraz
ewentualnych
urzgdzen

wspoétpracujgcyc

h. Tablica
wyposazona
jest w sterownik
programowalny

PN10, montaz: miedzykotnierzowy, uszczelnienie
NBR, trzpien niewznoszgcy, kasetowy wkiad
filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewne;j
czyszczone sprezonym powietrzem, czujnik
poziomu min,

Stal nierdzewna AISI 304L, wielko$é slimaka: 168
mm; wiot: DN400 PN10; wylot: @200 mm

Stal nierdzewna AlSI 304L, pojemnosc¢ zasobnika
substratu 200 I; uktad kontroli dozowania wapna
poprzez falownik w zakresie 5 — 90 [Hz]; sonda
poziomu wapna — 3 stany;

Stal nierdzewna AISI 304L, wydajnos¢ uzytkowa :
do 2-6 m*h osadu surowego; ciezar usypowy
produktu: < 1 kg/l; zatadunek: poprzez otwor
wlotowy 400x250 mm; roztadunek: poprzez otwor
wylotowy 250x250 mm; inspekcja: pokrywa
inspekcyjna w bocznej czesci reaktora;
odprowadzenie oparow grawitacyjne z
przepustnicg regulacyjng DN150; czujnik
temperatury, krancowka bezkontaktowa
kodowana magnetycznie

Wymiary przenosnika wraz z rozdrabniaczem 6,8
x0,9x%x3,35m
Kat pochylenia przenosnika: max 24°
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SIEMENS S7-
1200 oraz panel
operatorski KTP
700 BASIC
firmy SIEMENS.
Przeptywomierz
1.7. elektromagnetyczn - -
y osadu surowego

Przenosnik Silnik — 1,5 kW,  Dlugos¢ 8000mm
18 Slimakowy osadu z 400V $tal nierdzewna AlSI304
7 zasuwg Zasuwa- ok. 0,3 Slimak bezwatowy — stal konstrukcyjna
elektrycznag kw zabezpieczona antykorozyjnie.

W istniejacym budynku odwadniania osadu (obiekt i.10) nalezy wymieni¢ istniejgcg pompe
srubowg na nowg o nastepujgcych parametrach:

przeptyw 7,2 m*/h
moc 2,2 kW
czestotliwos¢ 50 Hz
napiecie 400 V

o klasa szczelnosci IP55

NS .

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie remontu istniejgcej prasy firmy Monobelt typ.
SPNP 08 C-K w nastepujgcym zakresie:

. Wymiana wszystkich tozysk,

. Wymiana tasmy gtéwnej, tasmy bebna perforowanego i taSmy w zageszczaczu,
. Wymiana dysz ptuczacych tasmy,

. Wymiana poduszek pneumatycznych do naciggu tasmy,

. Wymiana sitownika i slizgéw do korekty tasmy,

. Wymiana pompy wody ptuczacej,

. Wymiana zespotu kontroli cisnienia i zaworu EVT,

. Wymiana krancéwek wraz z fozyskami do kontroli potozenia tasmy,

. Wymiana statora i rotora w pompie osadu,

10. Wymian uszczelnien w pompie polielektrolitu.

© O NO O~ WNPRP

Remont _istniejacej prasy realizowany bedzie w ramach budowy urzadzenia do
zagospodarowania powstalych odpadéw na oczyszczalni (osadu i piasku).

7.11. WIATA NA OSAD ODWODNIONY - obiekt 1

Wiata — obiekt 1 realizowany w _ramach budowy urzadzenia do zagospodarowania
powstatych odpaddéw na oczyszczalni (osadu i piasku).

W ramach inwestycji projektuje sie wiate na osad o powierzchni catkowitej (wybetonowanej)
309,16 m*.

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzifiska Sp. J. 26



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA

»,Rozbudowa z przebudowg (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w Rokietnicy, gmina Rokietnica” realizowana w
ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
ujeciem wody oraz oczyszczalnig $ciekow”

Wymiary wiaty na osad:

e szeroko$¢ wewnetrznal3,1 m,

e dlugos¢ wewnetrzna 23,8 m,

e ztrzech stron otoczona bedzie murkiem oporowym o wysokosci ok 1,20 m.
Podtoze pod wiatg zostanie utwardzone.

lloé¢ osadu nadmiernego powstajgcego w procesie oczyszczania sciekéw:

Przyjeto zatozenia:

tadunek BZT5 w doptywie sciekéw do oczyszczalni: t =400 mg/m?®

Jednostkowy przyrost osadu hadmiernego: Y =0,7 kg/kg BZT5s

Uwaodnienie osadu nadmiernego: Wos = 82%

Dobowa ilos¢ osadu nadmiernego: M =400 x 0,7 = 280 kg s.m.o./d

Dobowa objetos¢ osadu po odwodnieniu:
Vz=M/10*(100-82)=280/10*(100-82)=1,6 m*/d

llos¢ osadu sktadowana pod wiatg w trakcie 150 dni:

T- czas sktadowania osadu 150 dni
P =VzxH=1,6 x 150 =240 m®

Powierzchnia wiaty:

F=P x H
H- wysokos¢ sktadowania 1,2 m
F=240 x 1,2 =290 m®

Wyprodukowany osad po dodaniu wapna i przeprowadzeniu procesu granulacji po
wykonaniu odpowiednich badan i przeprowadzeniu procedury uzyskania statusu
polepszacza glebowego/nawozu, przestanie by¢ odpadem i bedzie wykorzystywany rolniczo.

W ramach przedsiewziecia nalezy zakupi¢ ciagnik z osprzetem o0 mocy 120 KM wraz
z fadowaczem czotowym do transportu granulatu osadu.

Zakup ciagnik realizowane bedzie w ramach budowy urzadzenia do zagospodarowania
powstatych odpadéw na oczyszczalni (osadu i piasku).

7.12. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE

W ramach przedsiewziecia projektuje sie nastepujgce sieci miedzyobiektowe:

1) Rurociggi sprezonego powietrza od projektowanych dmuchaw (obiekt 4) do
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zbiornikéw (obiekt i.2 oraz 2) - stal 304 ($rednice opisane zostaly w punkcie 7.10),

2) Przebudowa kanatu Sciekow surowych (na odcinku S1-S3) doptywajgcych do
oczyszczalni PVC DN160,

3) Kanat ttoczny od pompowni (obiekt i.8) do komory zasuw i zaworéw (studnia S5) PE
100 SDR 17 (PN10) 110 x 6,6

4) Kanat ttoczny od komory zasuw i zaworéw (studnia S5) do (obiekt 5) PE 100 SDR 17
(PN10) 200 x 11,9

5) Rurocigg by-pass (nadziemny) (obiekt 5) PE 100 SDR 17 (PN10) 200 x 11,9,

6) Kanat stanowigcy obejscie osadnika wstepnego (od obiektu 5 do i.12 — biegnacy nad
zbiornikiem i.1) o Srednicy PVC DN250,

7) Kanat od (obiektu 5) do osadnika wstepnego (obiekt i.1) PVC DN250,

8) Rurocigg osadu nadmiernego ustabilizowanego z obiektu i.1 do istniejgcego
rurociggu — punkt S16 PE 100 SDR 17 (PN10) 160 x 9,5,

9) Rurocigg osadu nadmiernego ustabilizowanego od obiektu i.1 do budynku
odwadniania osadu (obiekt i.10) PE 100 SDR 17 (PN10) 160 x 9,5

10) Rurociaggi technologiczne ze stali nierdzewnej 316 pomiedzy obiektami i.1, i.12, i.2
oraz 2.

11) Kanat cieczy nadosadowej ze zbiornika (obiekt i.1) do istniejgcej kanalizacji
PVC DN160

12) Kanat sciekdéw surowych od obiektu i.4 do istniejgcej kanalizacji PVC DN160
(odcinek S35-S31)

13) Rurociagg $ciekéw oczyszczonych do ptukania prasy od obiektu i.3 do obiektu i.10
PE 100 SDR17 (PN10) 50 x 3,0

14) Rurociggi odprowadzajgce $cieki oczyszczone z obiektu 2 do obiektu i.3 PVC 200

15) Rurociggi odprowadzajgce scieki i osad nadmierny z obiektu i.3 do komory zasuw
(zlokalizowanej przy obiekcie nr 2) PE 100 SDR 17 (PN10) 160 x 9,5

16) Rurocigg osadu nadmiernego z projektowanej komory zasuw do obiektu i.3.
PE 100 SDR 17 (PN10) 110 x 6,6

17) Przetozenie kanatu sciekdow oczyszczonych od obiektu i.3 (odcinek S36- S39) PVC
DN250.

7.13. RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Wszystkie kanaty wykonane z PVC - U muszg by¢ w klasie S - SDR 34, SN 8 lite tgczone na
uszczelki.

Wszystkie rurociggi wykonane z polietylenu PE 100 muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowg
SDR 17 i dostosowane by¢ do cisnienia nominalnego PN 10 — tgczone poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.

Uzbrojenie kanatu

W ramach inwestycji projektuje sie studzienki:_ DN1000 mm i DN600 mm zelbetowe z betonu
klasy min. C35/45 w wykonaniu szczelnym W — 10, nasigkliwos¢ max. 4%,
a mrozoodpornos¢ (F 150) z wtazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40 ton w drogach.
W terenach zielonych stosowac wiazy zeliwne lekkie klasy B125.
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Nalezy zastosowal tgczenie kregdw betonowych poprzez zastosowanie uszczelek
gumowych. Kregi betonowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe z Zeliwa
szarego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dennice studni betonowych z kinetg
powinny by¢ wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, formowane
w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi.

Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢é mniejsza jak 85% srednicy kanatu.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac
przejscia szczelne producenta rur.

Wiazy zgodnie z normg PN — EN 124/2000 lub rébwnowazng oraz aprobatg techniczng
wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI
JINSTAL”. Stopnie wilazowe typu 2c wg PN-54/H-74096 lub réwnowazng. Wiazy osadzi¢
nawigzujgc ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukowaé 50 cm pasem z bruku, kostki
lub kamienia.

W terenach nieutwardzonych wiaz powinien by¢é wyniesiony ponad teren 15 cm
i otoczony 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu projektowanych odcinkdw kanatow i rurociggéow nalezy dokonac
odtworzenia terenu (nowa nawierzchnia wedtug projektu branzy drogowe;j).

Wytyczne realizacji inwestycji

1. Prace przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1. wyznaczenie i przejecie pasa robdt,

2. organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

4. oznakowanie i oswietlenie budowy,

5. tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres
wykonywania robdét,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robdét.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy wykonac jego zabezpieczenie.

Szczegdlna uwaga winna by¢ zwrdcona na wyznaczenie miejsc i tras innych
przewodéw uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko Ilub poprzecznie
usytuowanych kabli elektroenergetycznych itelekomunikacyjnych. Na skrzyzowaniach
z kablami eNN nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego PCV o dtugosci
L= 1,20 + 1,25 m. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Prace ziemne w obrebie skrzyzowania
z istniejgcymi kablami nalezy wykonac recznie.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na projekcie zagospodarowania
terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilach podtuznych.
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Szczegdtowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie
kontrolnych wykopow.

Roboty prowadzone bedg z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego gestora.

2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610
lub rownowazna.

Wykopy dla rurociggow bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2
m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywacé recznie
w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci.

Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byc¢
dostosowana do rurociggu. Ze wzgledu na roznorodnos¢ gruntu jak tez lokalizacje kanatéw
w pasie drogowym projektuje sie catkowitg wywdzke urobku.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

2.2. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i sktadowaniu
rur nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

Rury nalezy ukfada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej
i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do podsypki
grubosci 20 cm nie powinien zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i spadkiem,
jak réwniez powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dlugosci, co najmniej
na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.
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Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.
Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami prawa.

2.3. Zasypka wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢c osuszone i oczyszczone
z pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie
powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdow na rurociggu, jak rowniez
wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
przepiséw prawa. Zasypka grubosci 30 cm powinna by¢ zgodna z normami branzowymi
zageszczana mechanicznie warstwami co 20 cm.

3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy prowadzic
recznie pod nadzorem gestoréw tych sieci, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie Ilub rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce kable, podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem, a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo —
piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
obowigzujgce przepisy prawa w niniejszym zakresie. W przypadkach koniecznych stosowaé
na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu stronach
kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wtascicieli.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robdt. Jest to wazne z uwagi na prowadzenie robot w terenie ogdlnie
dostepnym, a szczegdlnosci w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano - montazowe
prowadzone bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi
warunkéw wykonawstwa i odbioru robot oraz przepisami BHP. Sposdb oznaczenia robot
przedstawi wykonawca robot.

5. Odbior robot

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
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czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Odbiory czesciowe powinny obejmowaé poszczegodlne fazy robot podlegajgce zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy. Polega on na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacijg
geodezyjna,
- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i sSrednioziarnisty, bez grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki,
- zbadaniu wykopu z odbiorem podtoza gruntowego,
- zbadaniu utozenia betonu pod studzienki (jesli warunki gruntowe tego wymagaja).

Préba szczelnosci;

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez
ztgczy) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu. W zakresie wykonywania prob
szczelnosci rurociggow z tworzyw sztucznych probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na cisnienie probne Pp=1,0 MPa.

Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy
bada¢ go odcinkami. Przed rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie elementy
(gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napemiaé wodg powoli, a wszystkie
urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposrednio
przed wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usung¢ powietrze z rurociggu.
Napetnianie nalezy rozpoczac, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki
sposéb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszto powietrze
przez odpowietrzniki.

Odbidr techniczny koricowy po catkowitym zakonczeniu robét oraz po wykonaniu inspekcji
utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadkéw
utozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do eksploatacji.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg rowniez na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

Opis sterowania oczyszczalnig sciekdw w miejscowosci Rokietnica:

Krata tasmowo — hakowa i pompy M3, M4 w pompowni $ciekéw surowych

Krata jest wyposazona we wiasng skrzynke sterowniczg MT1. Krata panelowo—-tasmowg
moze pracowac w trybie automatycznym przez uktad sterowania (US) lub recznym. W trybie
automatycznym $Scieranie kraty wigcza sie w oparciu o wzrost poziomu wody w sekcji
naptywu. W trybie recznym wycieranie kraty jest wigczony bez wptywu systemu sterowania.
Pompy moga pracowac w trybie automatycznym przez US lub recznym. Wigczenie pomp do
trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem recznym (RECZ) - 0 —automatycznym
(AUT) z szafki MT2 przez przetgczenie do pozycji AUT. W trybie automatycznym pompy s3g
wigczane na podstawie poziomu w zbiorniku $ciekow surowych. W trybie recznym pompy sag
wlgczone poza uktadem sterowania bez mozliwosci wptywu uktadu sterowania. W tym trybie
nie jest uwzgledniany poziom w zbiorniku sciekéw surowych.

Do obwodu sterowniczego pomp jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do ktérego
jest podtgczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonac
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

W obwodzie sterowania pompy jest wigczony styk przekaznika czujnika wilgotnosci, ktory
jest umieszczony w silniku pompy. W razie dostania sie wilgoci do uzwojenia silnika zadziata
przekaznik wytgczajacy pompe. Ponowne wigczenie jest mozliwe tylko po odblokowaniu
(reset) czujnika wilgoci.

Sitopiaskownik

Wiaczenie w_ciag technologiczny sitopiaskownika tj. zblokowanego urzadzenia do
mechaniczneqo oczyszczania sciekéw realizowane bedzie w ramach budowy
urzadzenia _do zagospodarowania powstalych odpadéw na oczyszczalni_(osadu

i piasku).

Sitopiaskownik zapewnia mechaniczne oczyszczenie wody odpadowej przed dostarczeniem
Sciekdw do tréjzbiornika. Przez krate i tapacz piasku usuwane sg tutaj grube
zanieczyszczenia skratki, zwir i piasek. Sitopiaskownik moze pracowa¢ w trybie
automatycznym lub recznym. W trybie automatycznym sitopiaskownik jest uruchamiany
w oparciu 0 sygnat pracy pompy w pompowni Sciekdw. Do US bedg przekazywane sygnaty
pracy i usterki. Sitopiaskownik jest wyposazony we witasng skrzynke sterowniczg MT3

Urzadzenie zgarniajace osadnika wstepnego M5

Naped urzgdzenia zgarniajgcego pracuje w trybie zdalnego sterowania z uktadu sterowania
lub w lokalnym trybie recznym. Wybdr trybu pracy RECZ - 0 — AUT jest realizowany
przetgcznikiem umieszczonym w szafce sterowania lokalnego MT4. W obuch trybach RECZ
i AUT pracuje z falownikiem, ktéry jest czescig silnika. Obroty zgarniacza bedg nastawione
na state bezposrednio w falowniku i nie bedzie mozna ich zmienia¢ w inny sposoéb, niz przez
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zmiane parametréw falownika. Po przetgczeniu przetgcznika do pozycji RECZ dojdzie do
wigczenia zgarniacza z nastawionymi obrotami bez pofgczenia z uktadem sterowania. Po
przetgczeniu do pozycji AUT sterowanie zostanie przekazane US.

Sygnalizacja usterki zgarniacza jest realizowana wypisem usterki na PC stanowiska
operatora.

W uzwojeniu silnika zgarniacza jest zainstalowany czujnik termistorowy podtgczony
bezposrednio do falownika. W razie przegrzewania silnika (jego mechanicznego
przecigzania) falownik wytgcza sie i naped zgarniacza zatrzyma sie. Po usunieciu przyczyn
przecigzania mozna odblokowa¢ falownik (resetowac) samodzielnym przyciskiem RESET
FM z drzwi RM1 i wznowicC jego dziatanie.

Pompa osadu wstepnego (z osadnika wstepnego) M10 i zasuwa M9

Pompa i zasuwa pracuje w trybie zdalnego sterowania z uktadu sterowania lub w trybie
recznym lokalnym. Wigczenie pompy do trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem
RECZ - 0 — CYKL z szafki MT5 przez przetgczenie do pozycji CYKL. W trybie
automatycznym pompa pracuje cyklicznie zgodnie z ustawionym przedziatem czasowym.
Praca pompy bedzie sygnalizowana na szafce MT5. Sygnalizacja usterki pompy bedzie
realizowana wypisem usterki na PC stanowiska operatora.

Pompag mozna sterowac, oprécz trybu automatycznego, rowniez lokalnie z szafki sterowania
lokalnego MT5 przetgczajgc przetgcznik RECZ - 0 — AUT do pozycji Recznie. Po
przetgczeniu przetgcznika do pozycji RECZNIE dojdzie do wiaczenia pompy bez potgczenia
z uktadem sterowania.

Do obwodu sterowniczego pompy jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do
ktérego jest podtgczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonaé
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

Zasuwa pracuje w trybie zdalnego sterowania z uktadu sterowania lub w lokalnym trybie
recznym z szafki sterowniczej MT5 2z sygnalizacjg usterki i pozycji krahncowych
poszczegodlnych zasuw w wizualizacji stanowiska operatora.

W trybie recznym jest mozliwe sterowanie zasuwami z szafki sterowniczej MT5 z komory
armaturowej, przetgczeniem przetgcznika STEROWANIE RECZNE do pozycji RECZ. Do
sterowania lokalnego zasuw jest samodzielnie dla zasuwy w MT5 przygotowany przetgcznik
OTW - ZAM i kontrolki OTWARTY | ZAMKNIETY. Po przetgczeniu przetgcznika do pozyciji
OTW dojdzie do otwarcia zasuwy bez potgczenia z uktadem sterowania po przetgczeniu do
pozycji ZAM dojdzie do zamknigcia zasuwy bez potgczenia z uktadem sterowania.

Pompy w komorze rozdzialu M6, M7, M8

Pompy mogg pracowac w trybie automatycznym przez US lub recznym. Wigczenie pomp do
trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem RECZ - 0 — AUT z szafki MT4 przez
przetgczenie do pozycji AUT. W trybie automatycznym pompy sg wigczane na podstawie
poziomu w zbiorniku. W trybie recznym pompy sg wigczone poza uktadem sterowania bez
mozliwosci wptywu uktadu sterowania. W tym trybie nie jest uwzgledniany poziom
w zbiorniku sciekow surowych.

W trybie automatycznym pompa pracuje z regulacjg obrotow z pomocg falownika. Pompy sg
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sterowane za pomocg przeptywomierza, aby réwnomiernie rozprowadzi¢ wlot do obu
reaktoréw biologicznych

Do obwodu sterowniczego pomp jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do ktérego
jest podtgczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonaé
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

W obwodzie sterowania pompy jest wtgczony styk przekaznika czujnika wilgotnosci, ktory
jest umieszczony w silniku pompy. W razie dostania sie wilgoci do uzwojenia silnika zadziata
przekaznik wylgczajagcy pompe. Ponowne wigczenie jest mozliwe tylko po odblokowaniu
(reset) czujnika wilgoci.

Mieszadla w komorze denitryfikacji M11 i M12

Mieszadto pracuje w trybie sterowania lokalnego z szafki MT6 lub MT7 przetgcznikiem WYL
— Recznie WL. Po przetgczeniu przetgcznika do pozyciji REC dojdzie do wigczenia mieszadta
bez pofgczenia z uktadem sterowania. Praca mieszadta bedzie sygnalizowana na szafce.
Sygnalizacja usterki pompy bedzie realizowana wypisem usterki na PC stanowiska
operatora.

Do obwodu sterowniczego pompy jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do
ktérego jest podigczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonacd
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

Pompa recyrkulacji wewnetrznej M21 lub M22

Pompa pracuje w trybie zdalnego sterowania z ukfadu sterowania lub w trybie recznym
lokalnym. Wigczenie pompy do trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem RECZ -
0 — AUT z szafki MT6 lub MT7 przez przetgczenie do pozycji AUT. W trybie automatycznym
pompa pracuje z regulacjg obrotéw z pomocg falownika w zalezno$ci od naptywu.
Sygnalizacja PRACA pompy jest na szafce rozdzielczej RM1 kontrolkami PRACA
BEZPOSREDNIA i PRACA Z FALOWNIKIEM. Sygnalizacja PRACA na szafce MT6 lub MT7
jest tylko jedng kontrolkg podczas pracy z falownikiem i bez falownika. Sygnalizacja usterki
pompy jest realizowana wypisem usterki na PC stanowiska operatora. Pompg mozna
sterowac, oprocz trybu automatycznego, rowniez lokalnie z szafki sterowania lokalnego MT6
lub MT7 przetgczajgc przetagcznik RECZ - 0 — AUT do pozycji Recznie. Po przefgczeniu
przetgcznika do pozycji RECZ dojdzie do wigczenia pompy bez potgczenia z uktadem
sterowania.

Do obwodu sterowniczego pompy jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do
ktorego jest podtgczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego witgczenia mozna dokonac
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

W obwodzie sterowania pompy jest wigczony styk przekaznika czujnika wilgotnosci, ktory
jest umieszczony w silniku pompy. W razie dostania sie wilgoci do uzwojenia silnika zadziata
przekaznik wytgczajacy pompe. Ponowne wigczenie jest mozliwe tylko po odblokowaniu
(reset) czujnika wilgoci.
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Pompa recyrkulacji osadu M15 lub M16

Pompa pracuje w trybie zdalnego sterowania z ukfadu sterowania lub w trybie recznym
lokalnym. Wigczenie pompy do trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem RECZ -
0 — AUT z szafki MT6 lub MT7 przez przetgczenie do pozycji AUT. W trybie automatycznym
pompa pracuje z regulacjg obrotéw z pomocg falownika w zaleznosci od naptywu.
Sygnalizacja PRACA pompy jest na szafce rozdzielczej RM1 kontrolkami PRACA
BEZPOSREDNIA i PRACA Z FALOWNIKIEM. Sygnalizacja PRACA na szafce MT6 lub MT7
jest tylko jedng kontrolkg podczas pracy z falownikiem i bez falownika. Sygnalizacja usterki
pompy jest realizowana wypisem usterki na PC stanowiska operatora.

Pompa mozna sterowac, oprécz trybu automatycznego, réwniez lokalnie z szafki sterowania
lokalnego MT6 lub MT7 przetgczajgc przetgcznik RECZ - 0 — AUT do pozycji Recznie. Po
przetgczeniu przetgcznika do pozycji RECZNIE dojdzie do wigczenia pompy bez potgczenia
z uktadem sterowania.

Do obwodu sterowniczego pompy jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do
ktérego jest podigczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonacd
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

W obwodzie sterowania pompy jest wigczony styk przekaznika czujnika wilgotnosci, ktory
jest umieszczony w silniku pompy. W razie dostania sie¢ wilgoci do uzwojenia silnika zadziata
przekaznik wytgczajacy pompe. Ponowne wigczenie jest mozliwe tylko po odblokowaniu
(reset) czujnika wilgoci.

Pompai zasuwa osadu nadmiernego M17, M18, M19, M20

Pompa pracuje w trybie zdalnego sterowania z ukfadu sterowania lub w trybie recznym
lokalnym. Wtgczenie pompy do trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem RECZ -
0 — AUT z szafki MT8 lub MT9 przez przetgczenie do pozycji AUT. W trybie automatycznym
pompa pracuje w zaleznosci od sondy gestosci osadu w reaktorze biologicznym. Praca
pompy bedzie sygnalizowana na szafce MT8 lub MT9. Sygnalizacja usterki pompy bedzie
realizowana wypisem usterki na PC stanowiska operatora.

Pompg mozna sterowaé, oprdcz trybu automatycznego, rowniez lokalnie z szafki sterowania
lokalnego MT8 lub MT9 przetgczajgc przetgcznik RECZ - 0 — AUT do pozycji Recznie. Po
przetgczeniu przetgcznika do pozycji RECZNIE dojdzie do wiaczenia pompy bez potgczenia
z uktadem sterowania.

Do obwodu sterowniczego pompy jest wigczony styk przekaznika termistorowego, do
ktérego jest podtgczony czujnik termistorowy zainstalowany w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonaé
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

W obwodzie sterowania pompy jest wigczony styk przekaznika czujnika wilgotnosci, ktory
jest umieszczony w silniku pompy. W razie dostania sie wilgoci do uzwojenia silnika zadziata
przekaznik wytgczajacy pompe. Ponowne wigczenie jest mozliwe tylko po odblokowaniu
(reset) czujnika wilgoci.
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Dmuchawy bioreaktoréow — M23, M24, M25, M26

Dla kazdego reaktora pracuje zawsze tylko jedna z dwoch dmuchaw, druga dmuchawa
bedzie stuzy¢ jako 100% rezerwa. Dmuchawa robocza jest podczas normalnej pracy
zasilana przez falownik, a jej obroty sg regulowane z uktadu sterowania wedtug ilosci tlenu
w zbiorniku aktywacyjnym. W razie usterki falownika uktad sterowania automatycznie
podigczy dmuchawe poza falownikiem i praca dmuchawy bedzie zapewniona bez regulacji
na obrotach znamionowych. Dla zapewnienia rownomiernego zuzycia dmuchaw uktad
sterowania przeprowadza okresowo zamiane dmuchaw. Liczba motogodzin, po ktérych
nastgpi zamiana, jest nastawna z PC stanowiska operatora. Na PC stanowiska operatora
dokonuje sie tez nastawienia zgdanej wartosci tlenu, ktéry dmuchawa na dostarcza¢ do
strefy aktywacyjne;j.

Wiaczenie dmuchaw do trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem RECZ - 0 — AUT
w szafce MT10 przez przetaczenie do pozycji AUT. Do trybu automatycznego mozna
przetgczy¢ obie dmuchawy. Jezeli do trybu automatycznego bytaby przetgczona tylko jedna
dmuchawa, uktad sterowania steruje tylko tg dmuchawg - nie jest mozliwa cykliczna
Zzamiana.

Sygnalizacja PRACA dmuchaw bedzie realizowana na szafce MT10 samodzielng kontrolkg
podczas pracy z falownikiem i samodzielng kontrolkg dla pracy bez falownika. Sygnalizacja
usterki dmuchawy bedzie realizowana wypisem usterki na PC stanowiska operatora.
Dmuchawy oprécz trybu automatycznego bedzie mozna obstugiwaé tez lokalnie bez
falownika z szafki MT10 po przetgczeniu przetgcznika RECZ - 0 — AUT do pozycji RECZ. Po
przetgczeniu przetgcznika do pozycji RECZ dojdzie do wigczenia dmuchawy bez potgczenia
z uktadem sterowania.

Do obwodow sterowniczych dmuchaw sg wigczone styki przekaznikdéw termistorowych, do
ktérych bedg podigczone czujniki termistorowe zainstalowane w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego witgczenia mozna dokonac
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

Dmuchawy stabilizacji osadu — M27, M28

Pracuje zawsze tylko jedna z dwéch dmuchaw, druga dmuchawa bedzie stuzy¢ jako 100%
rezerwa.

Dla zapewnienia réwnomiernego zuzycia dmuchaw uktad sterowania przeprowadza
okresowo zamiane dmuchaw. Liczba motogodzin, po ktérych nastgpi zamiana, jest nastawna
z PC stanowiska operatora.

Wigczenie dmuchaw do trybu automatycznego jest mozliwe przetgcznikiem RECZ - 0 —
CYKL w szafce MT11 przez przetgczenie do pozycji CYKL. Do trybu automatycznego
mozna przetgczy¢ obie dmuchawy. Jezeli do trybu automatycznego bytaby przetgczona tylko
jedna dmuchawa, uktad sterowania steruje tylko tg dmuchawg - nie jest mozliwa cykliczna
zamiana. W trybie automatycznym dmuchawa pracuje cyklicznie zgodnie z ustawionym
przedziatem czasowym.

Sygnalizacja usterki dmuchawy bedzie realizowana wypisem usterki na PC stanowiska
operatora.

Dmuchawy oprécz trybu automatycznego bedzie mozna obstugiwaé tez lokalnie z szafki
MT11 po przetgczeniu przetgcznika RECZ - 0 — CYKL do pozycji RECZ. Po przetgczeniu
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przetgcznika do pozycji RECZ dojdzie do wlgczenia dmuchawy bez potgczenia z ukladem
sterowania.

Do obwodoéw sterowniczych dmuchaw sg wtgczone styki przekaznikéw termistorowych, do
ktérych bedg poditgczone czujniki termistorowe zainstalowane w uzwojeniach silnika. W razie
przegrzania silnika dojdzie do jego wylgczenia i ponownego wigczenia mozna dokonaé
dopiero po odblokowaniu (reset) przekaznika termistorowego.

Urzadzenie do odwadniania osadu, pompa osadu i urzadzenie do dozowania
wapna MT12, MT13, MT14

Urzadzenie odwadniajgce zapewnia odwadnianie zageszczonego osadu ze zbiornika
stabilizacji i jego obrobke chemiczng do dalszej przerobki poza oczyszczalng. Urzgdzenie
jest wyposazone w szafke rozdzielczg urzgdzenie odwadniajgce i urzgdzenie do dozowania
wapna. Do US bedg przekazywane tylko sygnaty.

9. ZAGADNIENIA BHP

1. Przy projektowanych obiektach nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z nazwa
obiektu.

2. W przypadku awaryjnej koniecznosci zejscia do komory czerpalnej pompowni
sciekbw surowych (za pomocg przenosnej drabiny) lub do studzienek
kanalizacyjnych nalezy to uczyni¢ to po uprzednim starannym mechanicznym
przewietrzeniu komory lub studzienki, przy uzyciu sprzetu ochronnego i czujniku
gazéw kanalizacyjnych. Wchodzgcego do komory musi ubezpiecza¢ min. jedna
osoba na goérze zbiornika lub z powierzchni terenu.

3. Eksploatacje instalacji do granulacji osadu, sitopiaskownika i dmuchaw w tym
konserwacje i remonty, nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP,
DTR urzadzen oraz instrukcja eksploatacyjng oczyszczalni (opracowang po jej
uruchomieniu) przez odpowiednio przeszklony w tym zakresie personel.
W szczegdlnosci prace specjalistyczne (np. elektryczne) wykonywaé moze
osoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

4. Na elementach ruchomych nalezy stosowa¢ odpowiednie ostony.

5. Podczas pracy na wysokosciach lub przy gtebokich zbiornikach
wypetnionych cieczg nalezy stosowac asekuracje,

6. Na wszystkich pomostach, kladkach itp. powinny zainstalowane by¢ barierki
0 wysokosci 1,1 m z dolnym pasem o wysokosci 0,15 m i co najmniej z jednym
pasem posrednim.

7. W bezposrednim sgsiedztwie gtebokich zbiornikow powinny umieszczone byc¢
na state podreczne $rodki do ratowania tongcych (kota ratunkowe z rzutkg).

8. Nalezy przestrzega¢ ogoélnych przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen
mechanicznych (zakaz wykonywania jakichkolwiek prac podczas pracy, trwate
wytgczenie zasilania na czas remontéw, uzywanie wlasciwych narzadzi itp.).

9. Nalezy wtasciwe zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo wszystkie urzgdzenia
elektryczne.
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10. Nalezy wykonywac okresowe pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

11. Obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia w poblizu obiektéw gospodarki
osadowej.

Wszystkie prace zwigzane z eksploatacjg i wykonaniem urzgdzen oczyszczalni
sciekow powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2351).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekoéw (Dz.U. z 1993 r.,
Nr 96, poz. 438).

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania pracy winni byc¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. Ponadto powinni by¢
wyposazeni w odziez roboczg i ochronna.

Powyzsze uwagi sg jedynie ogolnymi wytycznymi. Szczegoétowa Instrukcja BHP wraz
z instrukcjg ppoz. opracowana bedzie prze Wykonawce wraz z projektem obstugi
oczyszczalni.

Podstawg do opracowania czesci budowlano-instalacyjnej sg dane zawarte w:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r,,
poz. 1065),
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U. z 2010.109.7191).

Opracowanie:

mgr inz. lwona Rogozifska

mgr inz. Anna Kasprzyk

mgr inz. Matgorzata Ponikta
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OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji projektowej: , Rozbudowa z przebudowg (modernizacja)
oczyszczalni s$ciekébw w Rokietnicy, gmina Rokietnica” realizowana w ramach
inwestycji pn. ,Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz z ujeciem wody oraz oczyszczalnig sciekow”
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z dnia 20.12.2021 r.) oswiadczamy, ze projekt zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Iwona Rogozinska
nr upr. LOD/3395/PWBS/17;
Specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnyCh

mgr inz. Anna Kasprzyk

nr upr. LOD/3394/PWBS/17;

Specjalnos¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalaciji

i urzgdzen wodociggowych

i kanalizaCyjnyCh e

mgr inz. Matgorzata Ponikta
nr upr. LOD/3240/PWBS/17;
Spec. instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Synczewicz-Natkaniec
nr upr. 219/98;
Spec. instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzagdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych
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