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1.0 Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Projekt zagospodarowania

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
ramach modernizacji obiektu sportowego na dziatce nr ewid. 990/1, 990/5 (m. Rokietnica
obreb 0002 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria obiektu | Rokietnica (obreb 0002), dz. nr ewid. 990/1, 990/5, gmina Rokietnica
budowlanego Budynek zaplecza sportowego — kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rokietnica
Dane adresowe inwestycji | Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rokietnica 0002
Numery dziatek ewidencyjnych: 990/1, 990/5.

Gmina Rokietnica

Inwestor S I
Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
UAN/III/7342/39/93
Do sporzadzania projektéw w budownictwie
Architektura i Andrzej Bojarski jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
p 5 . ¥ i 7.02.202
konstrukcja (PROJEKTANT GLOWNY) budynkéw o kub. Do 1000 m’, wzakresie | 07.02.2023
rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjno-
budowlanych obiektéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwigzaniach
Projekt zostat sporzadzony przy udziale projektantéow
4/92
Elektryczna Jerzy Krol w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 07.02.2023
projektowania bez ograniczen
Jarostaw, luty 2023 r.
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......



2.0 Kopia uprawnien projektanta i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby projektantow












PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



I. OPIS TECHNICZNY —ZAGOSPODAROWANIE

DO PROJEKTU BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania terenu,
Obiekt: - Budynek zaplecza sportowego
Adres: - Rokietnica, dz. nr 990/1, 990/5,
Inwestor: - Gmina Rokietnica,

Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o warunkach zabudowy,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowa budynku zaplecza sportowego.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji, obejmujacy dziatki nr ewid. 990/1, 990/5, potozony jest w m. Rokietnica
w terenie zabudowanym.

Teren objety opracowaniem ozn. literami A,B,C,D kolorem czerwonym (rys. PZ-1)

Teren inwestycji od strony pétnocnej graniczy z dziatkg wlasng inwestora, zabudowang (dz. nr
ewid. 990/1), od strony wschodniej z dziatkg drogowga (dz. nr 3048), od strony potudniowej z
dziatkg inwestora (dz. nr 990/5) od strony zachodniej z dziatkg zabudowang Bz przeznaczona na
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (dz. nr 990/1).

Teren inwestycji objety opracowaniem jest przeznaczony na tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe Bz, zabudowany jest budynkiem gospodarczym.

Dostep do drogi publicznej (dz. nr ewid. 3048) indywidualnym istniejgcym zjazdem z drogi
publicznej dz. nr ewid. 3048.

Przez teren objety opracowaniem (dz. nr ewid. 990/1, 990/5), wzdtuz granicy wschodniej D-A,
we frontowe] czesci dziatki, przebiega przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia En; przewdd
wodociggowy ogdlny w160, w90 i w32 oraz kanalizacja lokalna deszczowa.

Teren objety opracowaniem czesciowo ogrodzony, ze spadkiem w kierunku zachodnim,
zagospodarowany zielenig niska oraz wysoka w postaci dwdch drzew lisciastych w pétnocnej czesci
terenu.
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4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.0 Budynek zaplecza sportowego

Projektowany budynek zaplecza sportowego lokalizuje sie w odlegtosci 8,70 m od wschodniej;
20,80 m od potudniowej granicy terenu objetego opracowaniem; 5,10 m od zachodniej granicy
terenu objetego opracowaniem. Projektowany budynek zaplecza sportowego lokalizuje sie w
odlegtosci 14,10 m od istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce inwestora (dz. nr ewid.
990/1).

Projektowany obiekt to budynek zaplecza sportowego, parterowy, niepodpiwniczony
o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia 20°. Poziom zera
projektowanego budynku znajduje sie na wysokosci 234,50 m n.p.m.

4.1 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 3048 indywidualnym istniejgcym zjazdem z drogi z tej
drogi publicznej dz. nr ewid. 3048.

4.2 Uktad komunikacyjny

Dojscie i dojazd do projektowanego budynku zaplecza sportowego chodnikiem szer. min. 5,50
m wraz z utwardzeniem pod miejsce postojowe.

Zaprojektowano 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00 m oraz 1 miejsce postojowe dla
0s0b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,00 m na terenie utwardzonym obok projektowanego
budynku zaplecza sportowego w odlegtosci 5,90 m od wschodniej granicy dziatki; w odlegtosci 8,90
m od zachodniej granicy terenu objetego opracowaniem; w odlegtosci 5,30 m od projektowanego
budynku zaplecza sportowego; w odlegtosci 3,50 m od istniejgcego budynku gospodarczego.

Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm ufozonej na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3 gr. 4 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego
o frakcji 31,5-63 mm — grubosci 20 cm. Obrzeza z kraweznikdéw betonowych chodnikowych
o przekroju 6x20 cm. Kraweznik ustawiony za posrednictwem podsypki piaskowej na fawie
betonowej z oporem z betonu C8/10. W przypadku podtoza o grupie nosnosci innym niz G1 nalezy
wykonaé wymiane warstwy podtoza.

4.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Miejsce na pojemnik do gromadzenia odpaddw statych o wymiarach 2,00x1,00 m
zaprojektowano w odl. 3,0 m od granicy dziatki zachodniej D-A; w odl. 11,5 m od granicy dziatki
potudniowe]j A-B; w odlegtosci 3,60 m od projektowanego budynku zaplecza sportowego; 13,50 m
od istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce inwestora.

4.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przez teren objety opracowaniem (dz. nr ewid. 990/1, 990/5), wzdtuz granicy wschodniej D-A,
we frontowe] czesci dziatki, przebiega przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia En; przewdd
wodociggowy ogdlny w160, w90 i w32 oraz kanalizacja lokalna deszczowa.

Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy.
Kanalizacja sanitarna - nie dotyczy.
Zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy.

Energia elektryczna - projektowane zasilanie budynku policznikowe z istniejgcego budynku
gospodarczego inwestora (bud. nr 2).
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Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej, po natozeniu gruntu
rodzimego kabel oznakowaé¢ folia koloru niebieskiego. Trase kabla przedstawia rysunek
zagospodarowania dziafki.

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim uzyskuje sie poprzez obudowe
izolacyjng ztgcza i rozdzielnic skrzynkowych. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
posrednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie TN-S za pomoca
wytacznika réznicowoprgdowego zamontowanego w tablicy bezpiecznikowej. Nalezy zamontowad
wytacznik typu P 300 lub inny o podobnych parametrach. Dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE
i N w ztgczu licznikowym ZL-1. Rezystancja uziemienia ochronnego przy zastosowaniu wytgcznika
réznicowopradowego nie powinna przekraczac 10Q.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wytyczy¢ trase zewnetrznej doziemnej instalacji
elektrycznej. Po zakoriczeniu robdt zapewnié inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego
geodete.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem.

Nad przewodami teletechnicznymi, przytgczami i zewnetrznymi instalacjami doziemnymi prace
nalez prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia. Grubo$¢ warstw nie przekracza gtebokosci utozenia przewodow.

4.5 Uksztaltowanie terenu
Teren objety opracowaniem ze spadkiem w kierunku wschodnim, deniwelacja terenu dziatki
wynosi 2,10 m.

Inwestycja nie bedzie zaktdcaé funkcjonowania istniejgcych ekosystemow przyrodniczych ani
powodowaé niekorzystnego oddziatywania na warunki gruntowo-wodne na gruntach
sgsiadujacych. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i
ich otoczenia.

4.6 Uktad zieleni oraz zdolnos$¢ chtonna terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie zielen niska.
Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej
(Projekt zagospodarowania terenu, rys. PZ-1).

Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowe po dziatce witasnej, ktére nie spowoduje
szkdd na dziatkach sgsiednich.

Obliczenia potwierdzajgce przejecie wod opadowych do gruntu:

- miarodajny sptyw wod deszczowych okreslono z zaleznosci:
1

Q=q*w*¢*FEJ
gdzie:
g - natezenie deszczu miarodajnego w (I/sek*ha) (wg W. Btaszczyka)
F - powierzchnia zlewni w (ha)
U - wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

¢ - wspodtczynnik opdinienia odptywu (wg Burkli — Zieglera) - natezenia deszczu
miarodajnego wyznaczono wg wzoru W. Bfaszczyka
q=6,631*;—m

tﬂ,&?
gdzie:
t - czas trwania deszczu w minutach, przyjeto t=15 minut,
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C - czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu, przyjeto C=5 (raz na 5 lata)
H — roczna $rednia wysokos¢ opaddw, przyjeto H=677 mm jak dla RoZzwienicy.

natezenie deszczu miarodajnego wyniesie:
q= 6,631 x(677° x 5)3/15%%" = 142,445 [dm®/s*ha]

Zestawienie powierzchni czgstkowych:

- dachy: F=0,08%ha  =0,9

- teren utwardzony: F= 0,035 ha ¢ =0,75
- teren zielony: F=0,221 ha ¢ = 0,00

Sredni wspdtczynnik sptywu wyniesie:
We¢, =(0,089x0,9+0,035x0,75)/ =0,405

Sumaryczny sptyw wdd deszczowych wyniesie:
Q=142,445x0,25x 1 x =12,314 dm3/s

Zdolnos¢ chfonna terenu wyniesie:
QF= 0,5 X kfX Ff
gdzie:
ke=1,5 x 10 m/s — wspétczynnik filtracji gruntowej
Fr=0,221ha=2210m’
Qr=0,5x1,5x10"x2210 =0,166 m’/s =166 dm>/s > 12,314 dm>/s — warunek spetniony

5.0 Bilans terenu

pow. dziatki nr ewid. 990/1 - 16500,00 m’
pow. terenu objetego opracowaniem - 2915,00 m?
pow. zabudowy catkowita (7,5% pow. terenu obj. oprac.) - 218,53 m’

w tym pow. proj. zabudowy (3,4% pow. terenu obj. oprac.) - 100,22 m’

w tym pow. istn. zabudowy (4,1% pow. terenu obj. oprac.) - 118,31 m?
pow. utwardzenia catkowita (7,0% pow. terenu obj. oprac.) - 203,32 m?

w tym pow. proj. utwardzenia (6,4 % pow. terenu obj. oprac.) - 187,01 m?
w tym pow. istn. utwardzenia (0,6% pow. terenu obj. oprac.) - 16,31 m?
pow. biol. czynna (85,5% pow. terenu obj. oprac.) - 2493,15 m?
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6.0 Parametry techniczne projektowanego budynku

szerokos¢ budynku
dtugos¢ budynku
wysokos¢ budynku
powierzchnia zabudowy
powierzchnia catkowita
powierzchnia uzytkowa
kubatura

liczba kondygnacji

kat dachu

kategoria obiektu

7,83 m
12,80 m
4,52 m
100,22 m*
100,22 m*
75,53 m’
367 m?
1
20°
Y

7.0 Zgodnos¢ gabarytow budynku i wskaznikdow z wymaganiami zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o warunkach zabudowy
Gm. Rokietnica

Projekt zagospodarowania dz. nr 990/1, 990/5 w

Rokietnicy dla budynku zaplecza sportowego

1. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania
w zakresie:

terenu oraz jego zabudowy.

1.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) teren dziatki ozn. wg ewidencjigruntéw nr 990/1,
obreb. 0002, Rokietnica, zagospodarowac budowg
budynku zaplecza sportowego wraz z niezbedna

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach

infrastrukturg techniczng w ramach modernizacji TR : Spetniony
obiektu sportowego, z lokalizacjg budynku w em“c/’%erénéé??' ggée/létt’nfpg&?gﬁ%c% ggrdﬂaggggs
zblizeniu do granicy z terenem dziatki nr 990/5, : ’ : & ’
obreb. 0002, Rokietnica,
b) budowe budynku zaplecza sportowego
realizowac przy zachowaniu warunkdéw:
- wysokos¢ projektowanego budynku do - projektowany budynek zaplecza sportowego,
kondygnacji nadziemnych i do 8m nad poziomem parterowego wys. 4,52m
terenu, - szerokosc elewacji od strony dojazdu 7,83m Spetniony
- szerokos$¢ elewacji od strony dojazdu - 10,7m + - dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia
20%, pofaci 20°
- dach budynku: dwu lub wielospadowy o
nachyleniu potaci dachowych 20°-45°,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy - 7m od Nieprzekraczalna linia zabudowy — 7m od krawedzi
krawedzi jezdni drogi publicznej (dz. nr 3048, jezdni drogi publicznej (dz. nr 3048, Spetniony
obreb Rokietnica), obreb Rokietnica), przedstawiona na rys. PZ-1,
e) wymagane zachowanie bezpiecznej odlegtosci od |zachowano bezpiecznej odlegtosci od sieci
sieci infrastruktury technicznej infrastruktury technicznej Spetnion
przeprowadzonych przez teren dziatki przeprowadzonej przez teren dziatki wnioskowane;j P y
whnioskowanej do zabudowy oraz w jej sgsiedztwie, |do zabudowy oraz w jej sgsiedztwie,

: S : na terenie dziatki przeznaczonej do zabudowy
\f}/nlfozeargm?ndgarm'(epsrgaez%i%qgﬁedo zabudowy zaprojektowano 4 miejsca parkingowe w tym jedno |Spetniony

v : Jscap ) ’ dla 0s6b niepetnosprawnych,

g) powierzchnia zabudowy - do 25% powierzchni wskaznik wielkoéci : : T T

ypcRatey T ! powierzchni nowej i istniejacej .
Eg{)eunduotx&,su dziatki planowanej do zabudowy — 0,075% (7,5%), Spetniony
h) zagospodarowanie terenu powinno umozliwié Erojektowane zagospodarowanie terenu umozliwia
kontynuacje zabudowy na terenie dziatki ontynuacje zabudowy na terenie dziatki Spetniony

sgsiadujacej.

sgsiadujacej.

1.2. Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wsp

6tczesnej:

A) nr7zv 7zanncenndarnwaniii terenit nnznctawjc
min N0% nnwierzchni terenit c7eéri dzialki

zaopatrzenie w energie elektryczng na warunkach

wninskawanej do zabudowy jako biologicznie okreslonych przez gestoréw sieci. Spetniony
czynnej,

b) przy realizacji zabudowy uwzglednic¢ lokalne zaopatrzenia w wode — nie dotyczy przedmiotowej |Spetniony
warunki gruntowo - wodne inwestycji.

1.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) teren dziatki przeznaczonej do zabudowy posiada |dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 3048 Spetniony

dostep do drogi publicznej (dz. nr 3048, obreb.

indywidualnym istniejgcym zjazdem z drogi z tej
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0002, Rokietnica) - zjazd istniejacy, drogi publicznej dz. nr ewid. 3048.

b)dgromadzenie odpaddw statych do kontenerow
indywidualnych usytuowanych na terenie
stanowigcym wtasnos¢ inwestora, a gospodarka
odpadami na zasadach obowigzujgcych

na terenie gminy,

c) wigczenie do sieci infrastruktury technicznej: Spetniony
-do gmir&nej sieci wlodociago;/vej i anéalizacyjnej -
potwierdzenie mozliwosci wigczenia do gminnej ; i
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (Urzad Gminy w ﬁgggﬁgrazc‘?g'famg?ff_ nr}geddé)ttyycczzyy.
Rokietnicy — pismo z dnia 28.10.2022r. L.dz. :
RRGK.7012.34.2022),

- do sieci elektroenergetycznej - przy wykorzystaniu
istniejgcego uzbrojenia

d) odprowadzenie wdd opadowych na teren dziatki |odprowadzenie wéd opadowych po terenie Spetniony
whnioskowanej do zabudowy. wtasnym dziatki.

1.4. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) projekt budowlany sporzadzi¢ z uwzglednieniem
wymagar dotyczacych ochrony uzasadnionych
interes6w 0s6b trzecich, zgodnie z przepisami ww. |Projektowana inwestycja nie pozbawia 0séb trzecich

odpady nieuzytkowe gromadzone bedg tymczasowo Spetniony

w pojemniku na $mieci oraz wywozone na zasadach
okreslonych przez gmine Rokietnica.

Spetniony

ustawy Prawo budowlane, dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
b) projektowane zamierzenie budowlane nie moze |z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
powodowac: oraz ze srodkow facznosci, dostepu do $wiatta

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej i dziennego do pomieszczen przeznaczonych na

pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury pO_bYt,|Ud,Z|,, stwarza warunki ochrony przed
(wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, ~~ |Spetniony
cieplnej, $rodkdw tacznosci), wibracje, zaktécenia elektryczne | promieniowanie,
- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, |zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8.0 Informacje o rodzaju ograniczen

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan dotyczgcych intereséw osdb trzecich.

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dziatki nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz wymagajgcych sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Dziatki nie sg potozone w obszarze ,Natura 2000”.

Dziatka nie lezy na terenach szkdd gorniczych oraz nie jest narazona na niebezpieczenstwo
powodzi wg najnowszych map zagrozenia powodziowego.

Teren pod zabudowe nie posiada nasadzenia zieleni wysokiej kolidujgcej z projektowang
inwestycja.

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich, a projektowane uksztattowanie
terenu ogranicza sie tylko i wyfgcznie do terenu wokdét budynku nie powodujgc pogorszenia
aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sgsiedztwie, nie
powoduje rowniez zmiany naturalnego sptywu wdd opadowych ani tez zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich.

Projektowany budynek zaplecza sportowego zlokalizowany jest w terenie zabudowanym
w odlegtosci ponad 8,7 m od drogi publicznej — (dz. nr ewid. 3048) o matym nasileniu ruchu
pojazdéw mechanicznych nie powodujgcym przekroczenia dopuszczalnych natezen hatasu.

Odpady nieuzytkowe gromadzone bedg tymczasowo w pojemniku na smieci.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani dla srodowiska.
Szczegdtowe dane dotyczgce inwestycji podano w opracowaniach branzowych.

Analiza dotyczgca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami o ochronie
gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska.

15



Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j
(Projekt zagospodarowania terenu, rys. PZ-1).

9.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

9.1 Podstawa prawna sporzgdzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.) oraz §14 pkt 8)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

9.2 Projektowany obiekt
Wolnostojgcy budynek zaplecza sportowego.
9.3 Istniejgca zabudowa dziatki inwestora
Dziatka Inwestora jest zabudowana budynkiem gospodarczym.

9.4 Istniejgca zabudowa dziatek sasiednich

10.0 Teren inwestycji od strony pdétnocnej graniczy z dziatkg wtasng inwestora, zabudowang (dz.
nr ewid. 990/1), od strony wschodniej z dziatkg drogowag (dz. nr 3048), od strony
potudniowej z dziatkg inwestora (dz. nr 990/5) od strony zachodniej z dziatkg zabudowang Bz
przeznaczona na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (dz. nr 990/1).

10.1 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres inwestycji zlokalizowanej na powyzszym terenie obejmuje budowe:
budynku zaplecza sportowego, niepodpiwniczonego, wolnostojgcego,
zewnetrznej doziemnej instalacji energii elektrycznej,

4 miejsca postojowe,
utwardzenia terenu.

10.2 Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez teren objety opracowaniem (dz. nr ewid. 990/1, 990/5), wzdtuz granicy wschodniej D-A,
we frontowe] czesci dziatki, przebiega przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia En; przewdd
wodociggowy ogdlny w160, w90 i w32 oraz kanalizacja lokalna deszczowa.

10.3 Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowany budynek zaplecza sportowego lokalizuje sie w odlegtosci 8,70 m od wschodniej;
20,80 m od potudniowej granicy terenu objetego opracowaniem; 5,10 m od zachodniej granicy
terenu objetego opracowaniem. Projektowany budynek zaplecza sportowego lokalizuje sie w
odlegtosci 14,10 m od istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce inwestora (dz. nr ewid.
990/1).

10.4 Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujgcego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a na
dziatke objetg terenem inwestycji Wéjt Gminy Rokietnica wydat Decyzje o warunkach zabudowy.

Teren przeznaczony pod zabudowe oznaczony jest w zataczniku do decyzji o warunkach
zabudowy kolorem zielonym.
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10.5 Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana inwestycja wraz z urzadzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwosé
uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktédrych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania intereséw o0sdb trzecich,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu.

10.6 Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wytacznie dziatke Inwestora (Gmina
Rokietnica, obr. Rokietnica 0002, dz. nr 990/1, 990/5).

10.7 Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu" -
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo
budowlane:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320,z2021r. poz. 11, 234, 282.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065
t.j.).
Lokalizacja projektowanej inwestycji w wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami §12, §13, §57, §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019. 1065 t.j.).

11.0 Analiza nastonecznienia

11.1 Analiza naturalnego oswietlenia pomieszczen

Zgodnie z §13 oraz §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017 r. poz. 2285) dokonano analizy naturalnego oswietlenia:

(1) projektowany budynek zaplecza sportowego na dziatce nr ewid. 990/1,
(2) istniejacy budynek gospodarczy, murowany na dziatce nr ewid. 990/1,

11.2 Zatozenia

Do analizy przyjeto nastepujace zatozenia:
potozenie geograficzne m. Rokietnica
dz. nr ewid. 990/1, 990/5 - 50°00’ N 23°00’ E
wartosci kagtowe azymutdédw w dniach réwnonocy tj. 21 Ill oraz 21 IX dla godziny:
8,00 -A65°30°, H 22°16’
16,00 -H15°16’
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Zgodnie z paragrafem §13 o stosunku | 2 h w ptaszczyznie poziomej o kacie 60°, odlegtosci te
zostaty spetnione i przedstawiajg sie nastepujaco:

Analizowane

budynki Odlegtos¢ | Wysokos¢ h Whnioski
(1) na (2) 14,10 m - Brak pomieszczen na pobyt ludzi
(2) na (1) 14,10 m - Brak pomieszczen na pobyt ludzi

| - najmniejsza pozioma odlegtos¢ okna w budynku przestanianym do szczytu krawedzi
budynku przestaniajgcego,
h - najwieksza rdznica wysokosci okna w budynku przestanianym do szczytu krawedzi
budynku przestaniajgcego,

11.3 Whnioski

W wyniku przeprowadzenia analiza dla w/w budynku stwierdza sie, ze zapisy §13 oraz
§57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065 t.j.),
dotyczace naturalnego oswietlenia pomieszczen na pobyt ludzi, zostaty spetnione.

12.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r.
1065 z p. zm.), projektowany budynek klasyfikuje sie do:

W budynku wydzielono jedng strefe pozarowg ZLIII.

Dla czesci budynku w klasie ZLIII, niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej ,C”, ktérg zgodnie z par. 212 ust. 3 ,R.W.T” obnizono do klasy
odpornosci pozarowej ,D”.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D”, wymagana klasa odpornosci ogniowe] elementdow
budynku jest nastepujaca:

Clementy budynks | oo Kasa o, | Zaprolekiowan Kaso
gtéwna konstrukcja nos$na R 30 R 60 Spetniony
konstrukcja dachu (-) R 30 Spetniony
strop™ REI 30 REI 60 Spetniony
$ciana zewnetrzna™"’ El 30 (0 <> i) REI 120 Spetniony
$ciana wewnetrzna®’ (-) El 30 Spetniony
przekrycie dachu™ (-) RE 15 Spetniony

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

") Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
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Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spefniac¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

> Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,D” co jest zgodne z par. 212 ust. 2i 3
,RW.T,,.

Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy EI30, co jest zgodne z par. 216 ust. 1,,R.W.T,,.

Elementy budynku s3g nierozprzestrzeniajgce ogien NRO, co jest zgodne z par. 216 ust. 2
- RW.T.,,.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi hydrant zewnetrzny znajdujacy sie na sieci
wodociggowej w90 w odlegtosci ok. 32,1 m od projektowanego budynku.

Szczegdtowe istniejgce i projektowane warunki ochrony przeciwpozarowe zostaty opisane
w ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

13.0 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

13.1 W zakresie projektu zagospodarowania terenu

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

powierzchnia zabudowy - 100,22 m?
wysokos¢ - 4,52 m
liczba kondygnacji (nadziemne + podziemne) - 1

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
ZL — budynek uzytecznosci publicznej (ustugowo-handlowy), zgodnie z par. 209 ,,R.W.T,,.

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,

klasa odpornosci pozarowej —,D”,

odpornos¢ pozarowa i stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne —
R/REI120,

odpornos¢ pozarowa i stopien rozprzestrzeniania ognia przez dach — RE15.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,
W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.
e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczedstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,
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Min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow:
strona potnocna — 14,10 m od budynku gospodarczego na dziatce inwestora,
strona wschodnia — 8,70 m od granicy dziatki,

strona potudniowa — 20,80 m od granicy terenu objetego opracowaniem, dziatka
inwestora.

strona zachodnia — 5,70 m od granicy terenu objetego opracowaniem, dziatka inwestora.
32,1m od istniejgcego zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego znajdujgcego sie na
sieci wodociggowej w90, dz. nr ewid. 990/1,

Wszystkie odlegtosci spetniajg wymagania stawiane przez nie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. 1065 z p. zm.).

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
Nie dotyczy

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;

- brak -.

14.0 Podsumowanie dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanego
budynku obejmuje wytacznie dziatke Inwestora (m. Rokietnica, dz. nr ewid. 990/1,990/5).

15.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz zostata zaprojektowana
w sposOb zapewniajacy higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz nie jest zaliczona do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Oswiadczam, ze przy przygotowaniu i realizacji projektu pod nazwag:

Budowa budynku zaplecza sportowego wolnostojacego
na dziatce nr ewid. 990/1, 990/5 (m. Rokietnica obreb 0002).

nie zostaty naruszone przepisy dotyczgce ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw,
ktdrych wykaz zawierajg nastepujgce krajowe akty prawne:

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2020 poz. 26);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409) / Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 985);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw objetych ochrong (Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkdéw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje konieczno$¢ uzyskania zezwolenia na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.).

projektant gtowny:
Andrzej Bojarski
upr. nr UAN/III/7342/16/88

w specjalnosci architektonicznej

i konstrukcyjno — budowlanej w ograniczonym zakresie
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